PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepow Kulowych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Anhéangekupplung

Klasse: A50-X

Hersteller: FHONDA
Modell: CIVIC
Typ: 4 Tiirer

Katalog nr Y10

zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen:

Technische Daten:

D — Wert : 6,07 kN

Max. Masse Anhdnger: 1300 kg
Max. Stiitzlast: 50 kg
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ab Bj. 10.1995 bis 02.1999
Homologationsnummer geméf der Direktive 94/20/EG: ¢20*94/20*05499*00

Drehmomente fir Schrauben und Muttern 8.8:

M6 - 11 Nm M 8 -25Nm M 10 - 50 Nm
M 12 - 87 Nm M 14 - 138 Nm M16 - 210 Nm
EINLEITUNG

Die Anhdngekupplung erfiillt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst
die Fahrsicherheit und daher ist ausschlieBlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es
diirfen keinesfalls Konstruktionsédnderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die
Verwendungszulassung.

Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz — gibt, wo die
Anhingerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen. Andere Karosseriestellen
und gebohrte Locher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen.

Fiir die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw.
max. Masse der Anhdnger und max. Stiitzlast. Dabei diirfen die Hochstkennwerte der
Anhéngekupplung nicht iiberschritten werden.

D-Wert Formel:

max. Masse Anhdnger [kg] x Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 081

D [kN]

max. Masse Anhénger [kg] + Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 1000
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MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHANGEKUPPLUNG Anbauanleitung

1. Die Locher im Fahrzeug von unten, wie auf der Zeichnung gezeigt, markieren,
dann die Locher mit dem Bohrer o1 1mm sorgféltig bohren (man bohrt an den
SchweiBstellen der Langstragern an dem Fahrzeugboden).

Die obige Lachen (Pos.8) auf die ausgefiihrten Locher im Kofferraum legen.

3. Die Seitenhalter (Pos. 4 u. 5) von unten ans Fahrzeug legen und durch die grofien
Laschen (Pos. 4 u. 6) die Schrauben M10x35mm (Pos.10) (siehe Zeichnung 1)
verschrauben.

4. Die Laschen (Pos.5) von unten ans Fahrzeug legen und durch die groBen Laschen
(Pos. 8) die Schrauben M10x35mm (Pos.10) verschrauben.

5. Die Laschen (Pos. 6 u. 7) an das Fahrzeug von unten legen, durch die Locher
(Pos.B) und die groBen Laschen (Pos.8) die Schrauben M10x35mm (Po0s.10)
verschrauben.

6. Die Tragarme der Anhidngerkupplung (Pos.1) mit den Schrauben M12x35mm
(P0s.9) an den montierten Halter durch die Locher (Pos. C) verschrauben.

7. Alle Schrauben gemaf} den Angaben in der Tabelle verschrauben.

Die Stof3stange und innere Verkleidungen des Kofferraums montieren.

9. Die Kupplungskugel (Pos.2) und den der Steckdosenhalter (Po0s.3) an den
montierten Tragarmen der Anhidngerkupplung mit den mitgelieferten Schrauben
M12x75mm (Pos.9) verschrauben.

10. Die Elektroinstallation geméd der Bedienungsanleitung des Herstellers
anschlief3en.

11. Falls notig, den durch die Montage beschddigten Farbanstrich an der
Anhéngerkupplung ausbessern.

o

®

Das hintere
Teil des Fahrzeuges |
3

P —
Q o
an o0
He Heol
= =
p= -
7] %)
an an
= =]
Heo Hoot
— —
[ —
Q Q
e} el

Die Anhédngekupplung (Katalognummer Y10) ist fiir folgende
Fahrzeugtypen zugelassen: HONDA CIVIC 4 Tiirer, ab Bj. 10.1995 bis
02.1999, dient zum ziehen der Anhénger mit der Gesamtlast von 1300 kg und der
Kugelstiitzlast von max.50 Kkg.
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Zeichnung 2.Blick auf das Fahrzeug von unten, nach der Demontage der Stostange

ACHTUNG
= Nach dem Anbau der Anhingekupplung sind die nationalen Vorschriften zur
VON DEM HERSTELLER Anbauabnahme und zur Anderung der Fahrzeugpapiere zu beachten.
= Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Riickspiegeln, deren Abstand

Die Zuverlédssigkeit der Anhéngekupplung ist jedoch auch von der ordnungsgeméfen mindestens der Anhingerbreite entspricht, ausgestattet werden.

Montage und der richtigen Nutzung abhingig. Daher werden Sie gebeten, sorgfiltig die *  Alle Befestigungsschrauben sind nach ca. 1 000 km Anhéngerbetrieb zu priifen und
folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu nachzuziehen.
beachten. * Die Kugel der Anhéingekupplung ist sauber zu halten und zu fetten.

Die Anhéingekupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen
Befestigungsstellen montiert werden.
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Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewabhrleisten.

Volny prostor ve smyslu Prilohy VII,obr. 30 Smérnice ¢. 94/20/EG musi byt zarucen.

L “espace libre doit étre garanti conformément a I'annexe VII, illustracion 30 de la directive 94/20/ CE.
The clearance specified in apendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.
Zagwarantowa¢ swobodng przestrzen zgodnie z zatgcznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
Volny priestor v zmysle Prilohy VII, obr. 30 Smernice 94/20/EC musi byt zarucena.

* bei zulassigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

* pii celkové pfipustné hmotnosti vozidla

* pour poids total en charge autorizé du véhicule

* at gross vehicle weight rating

* przy dopuszczalnym ciezarze catkowitym pojazdu
* pri celkovej pripustnej hmotnosti vozidla



FITTING INSTRUCTION

Clamp mark
in acc. with Cables joining
1SO PN
1 L Left directional lights
2 + Rear fog lights
3 31 Ground
4 R Right directional lights
5 58R | Right side parking lights
6 54 Stoplights
7 58L | Left side parking lights

This towbar is designed to assembly in following cars:

HONDA CIVIC 4 door, catalogue no. Y10, produced since 10.1995 till
02.1999 and is prepared to tow trailers max total weight 1300 kg and max
vertical load 50 kg.

From manufacturer
Thank you for buying our product. Their reliability has been confirmed in many

tests. Reliability of towbar depends also on correct assembly and right operation. For this
reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints.

The towbar should be install in points described by a car producer.

The instruction of the assembly

1. Disassemble rear bumper and covers inside trunk.

2. Underneath the car mark points according to figure 1. Next drill holes using bit g1 1mm,
make very carefully.

3. Inside the trunk put suitable upper fish-plates (pos.8).

4. Underneath the car put side brackets (pos. 4 and 5) and through holes (pos. A) and fish-
plates (pos. 8) fix using bolts M10x35mm (pos. 11).

5. Underneath the car put fish-plates (pos. 6 and 7), next through holes (pos. B) and fish-
plates (pos. 8) fix using bolts M10x35mm (pos. 11) .

6. Through holes (pos. C) fix main bar of the towbar (pos. 1) with side brackets using

bolts M12x35mm (pos. 10).

Fix tight all bolts according to the torque shown in the table.

8. Reassemble bumper and covers inside trunk.

9. Fix tow-ball (pos. 2) and socket plate (pos. 3) by bolts M12x75mm (pos. 7) from
accessories.

10.Connect electric wires of 7-poles socket according to the instruction of the car.
(Recommend to make at authorized service station)

11.Complete paint layer damaged during installation.
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Fig. 1. Underneath view after bumper disassembly.

Torque settings for nuts and bolts (8,8):
M 8-25Nm M 10 - 55 Nm
M 12 - 85 Nm M 14 - 135 Nm

NOTE
After install the towbar you should get adequate note in registration book (at
authorised service station).The car should be equipped with:
e Indicators
e Tow mirrors
After 1000km check all bolts and nuts. The ball of towbar must be always kept
clear and conserve with a grease.



Towbar accessories: PPUH AUTO-HAK S.J.

Pos. | Name: Main bar
/‘ antity:

Produkcja Hakow Holowniczych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
email: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Nome: Left bracket Neme: Bolt 8,8 B Nome: Plain washer
quontity: 1 / /‘ Quantity: 4 /‘ Quantity: 8

oim. : M12x35mm oim. - ® 10,5 mm

neme: Right fish—plate Neme: Bolt 8,8 B neme: Spring washer
uontity: 1 /‘ Quantity: 8 1602&6

oim. : M10x35mm om. . 9 12,2 mm

= |
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Rl %ﬁ J Q"w h 7 Mmm Towing hitch (without electrical set)
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nome: Socket p\ute Nome: Upper fish— p\ote

Class: A50-X  Cat. no. Y10 Technical data:
) Designed for: D-value: 6,07 kN

N Manufacturer: HONDA maximum trailer Welght 1300 kg
Nom. Bo\t 8,8 B uwme Plain washer

Neme: Nut 8 B neme: Ball cover
> T Quontity: B /‘ ouantity: 1
nome: Right bracket iome:
4 P—— Ouontity 2
< oim. : M12x75mm
f
i

oim. = M10

ouontity: 1 Quontity: 2

{@‘

(]| e

14 awir & Model: CIVIC maximum vertical cup load: 50 kg
‘ Type: 4 door
produced since 10.1995 till 02.1999

Approval number according to Directive 94/20/EC:_e20*94/20*0499*00

@

%

Foreword

This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing
hitch is a safety component and can be install only by qualified personnel. Any
alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to
cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal
from vehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch.
The vehicle manufacturer’s specifications regarding trailer load and max. vertical
cup load are decisive for driving, and values for the towing hitch cannot be
exceeded.
D-value formula:

Max trailer weight [kg] x Max vehicle weight [kg] 9 81 _
Max trailer weight [kg] + Max vehicle weight [kg] 1000

D [kN]
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INSTRUKCJA
montazu i eksploatacji zaczepu kulowego
Oznaczenie
zacisku wg Laczenie przewodow
1SO PN
1 L Kierunkowskazy lewe
2 + Tylne $wiatta przeciwmglowe
3 31 Masa
4 R Kierunkowskazy prawe
5 58R Swiatla pozycyjne prawe
6 54 Swiatta hamowania
7 58L Swiatta pozycyjne lewe

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie:
HONDA CIVIC 4 drz., nr katalogowy Y10, produkowanego od 10.1995r.
do 02.1999r., i stuzy do ciagnigcia przyczep o masie catkowitej do 1300 kg
i nacisku na kule¢ max 50 kg.

OD PRODUCENTA
Dzigkujemy za wybdr produkowanego przez nasza firmeg zaczepu kulowego. Jego
niezawodno$¢ zostala potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych
klientow. Jednakze niezawodno$¢ zaczepéw kulowych jest zalezna réwniez od
prawidlowego montazu oraz prawidtowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Panstwa
0 staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montazu oraz przestrzeganie zawartych
wskazowek.

Zaczep nalezy zamontowacé w miejscach do tego celu przeznaczonych
przez producenta samochodu.

Kolejnos¢ czynnosci przy montazu

1. Od spodu pojazdu odtrasowaé wg rys 1, a nastgpnic wykonaé otwory @11 mm,
(wiercenia wypadaja w miejscach zgrzewania podtuznic z podtoga pojazdu — wykonac
starannie 1 doktadnie).

2. Wewnatrz bagaznika na wykonane otwory przylozy¢ odpowiednio gorne naktadki
(poz.8).

3. Od spodu samochodu przytozy¢ wsporniki boczne (poz. 4 i 5) i przez otwory (poz. A)
oraz duze naktadki (poz. 8) skreci¢ srubami M10x35mm (poz. 11).

4. Od spodu samochodu przytozy¢ naktadki (poz. 6 i 7) i poprzez otwory (poz. B) oraz
duze naktadki (poz. 8) skreci¢ §rubami M10x35mm (poz. 11) .

5. Do wspornikéow bocznych poprzez otwory (poz. C) przykrgci¢ srubami M12x35mm
(poz. 10) belke gtdwna zaczepu (poz. 1).

6. Dokreci¢ wszystkie zamocowane Sruby momentem pokazanym w tabeli.

7. Zamontowac¢ zderzak oraz ostony wewnatrz bagaznika.

8. Przykreci¢ cze$¢ kulista zaczepu (poz. 2) wraz z blacha pod gniazdo (poz. 3) Srubami
M12x75mm (poz. 9) z wyposazenia.

9. Podlaczy¢ przewody z gniazdka 7 — bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcja
fabryczna samochodu (zaleca si¢ wykonanie w ASO).

10. Uzupehni¢ ewentualne ubytki powtoki malarskiej powstate w trakcie montazu zaczepu.
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Rys 1. Widok od spodu pojozdu po zdjeciu zderzaka.

Zalecany moment skrecajacy dla $rub i nakretek 8,8:
M 8-25Nm M 10 - 55 Nm
M 12 - 85 Nm M 14 - 135 Nm

UWAGA
Po zamontowaniu zaczepu kulowego nalezy uzyskaé¢ wpis w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu na ,,stacji kontroli pojazdow” wlasciwej dla miejsca zamieszkania.
Samochéd powinien by¢ wyposazony w :
-kierunkowskazy boczne
-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szeroko$ci przyczepy
Sprawdza¢ $ruby mocujace zaczepu kulowego po okoto 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi by¢ utrzymana w czystosci i konserwowana smarem statym.



Wyposazenie zaczepu:

Poz. | Nozwa: Belka gfowna Nozwa: Wspornik lewy 5z o Sruba 8,8 B Nezwa: Podkiadka zwykfa
1 los¢ szt: 1 fos¢ szt. 1 / WO tose szt. 4 /‘5 fose szt: 8
< Womiar M12x35mm Wmior @ 10,5 mm
]
&

wymiar: M10x35mm

%

Wymiar: @ 12,2 mm @

\

nozwa: Nakfadka prawa Poz. o Sruba 8,8 B Nozwe: Podkiadka sprezynowa
Jose szt 1 ww //5518 /‘6//5cr6

Nozwa: Ptyta gmozdu

los¢ szt: 1

Nozwa: Naktadka goérna

o: Nakretka 8
= 3 liosé szt. 8

Wymior- M10

@ X

Nezwa: Ostona kuli
/‘8 lrosé szt: 1 @

=S

Nazwo: Czes€ kulista nozwo: Naktadka lewa z o: Nakretka 8 B Nezwo: Podktadka sprezynowa
lose szt: 1 lose szt: 1 2 iose szt: 6 /‘7 nose szt: &
Wi M12 tymior: @ 10,2 mm @
)

ELL

@

Nazwo: Wspormk prawy Poz. Nozwa: Sruba 88 B o Podkfadka zwykta
Jose szt 1 9 tose szt: 2 4 liose szt: B
Wymiar: M12x75mm Wymiar: @ 13 mm

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejsza karta gwarancyjna na okres 24 miesigcy liczac
od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

HONDA CIVIC

4 drz.
produkowanego od 10.1995r. do 02.1999r.

Data produkcji .......ccoceveereiineennns Data zaKupu.......ccooveveineninicnnnns

Zakres gwarancji obejmuje wylacznie wady jako$ciowe wynikajace z winy
producenta.
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzen zawinionych przez nabywce, wynikajacych z
niewlasciwego montazu, uzytkowania lub konserwacji, uszkodzen mechanicznych, normalnego
zuzycia podczas eksploatacji itp.
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.
Reklamacje nalezy zgtasza¢ w punkcie sprzedazy, sktadajac jednoczesnie kartg¢ gwarancyjna.
Usunigeie "wady" nastgpuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedazy wspdlnie z producentem
stusznosci ztozonej reklamacji.
Reklamacja powinna by¢ zatatwiona w ciagu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta
gwarancyjna jest niewazna jezeli nie jest wypelniona i podpisana.

Data zgloszenia reKlamacji: ........c.cceceveriiiininieiinseee e

PPUH AUTO-HAK S.J.

Produkcja Hakéw Holowniczych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
email: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposazenia elektrycznego

Klasa: A50-X Nr ka.t. Ylo Dane techniczne:

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie: Wartosé sity D : 6,07 kN

Producent: HONDA maksymalna masa przyczepy: 1300 kg
Model: CIVIC maksymalny nacisk na kule: 50 kg
Typ: 4drz.

produkowanego od 10.1995r. do 02.1999r.
Numer homologacji zgodnie z dyrektywa 94/20/WE:_e20*94/20*0499*00

INFORMACJA WSTEPNA
Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wplywajacym na bezpieczenstwo
jazdy i moze zostaé zainstalowany wytacznie przez personel wyspecjalizowany.
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu.
Powoduje to wygasniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecnosci
masy izolacyjnej lub oslony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, nalezy ja
usuna¢. Nieoslonigte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory nalezy
pomalowac¢ farba antykorozyjna.
Informacjami wiazacymi odno$nie warto$ci obciazen sa dane podawane przez
producenta samochodu, wzglgdnie wartosci maksymalnej masy przyczepy oraz
maksymalnego nacisku na kulg, przy czym wartoSci parametrow zaczepu
kulowego nie moga by¢ przekroczone.
Wzor do obliczania wartosci sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] x Maks. masa samochodu [kg] 9 81 _
1000 D [kN]

Maks. masa przyczepy [kg] + Maks. masa samochodu [kg]
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