No. WyrR043007R-T, wYyrR043013R-T

BMW | 1 (F20) | 03.2014 - 06.2019
BMW | 1 (F21) | 03.2014 -

BMW | 2 (F22, F87) | 03.2014 -
BMW | 2 (F23) | 03.2014 -

BMW | 3 (F30, F80) | 03.2014 - 10.2018
BMW | 3 (F31) | 03.2014 - 06.2019
BMW | 4 (F32, F82) | 03.2014 -

BMW | 4 (F33, F83) | 03.2014 -

BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 03.2014 -
BMW | 4 (F36) | 03.2014 -

BMW | 3 (G20, G80) | 11.2018 -

BMW | 3 (G21, G81) | 07.2019 -

BMW | 4 (G22, G82) | 07.2020 -

BMW | 4 (G23) | 11.2020 -

BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 07.2021 -

BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 03.2014 - 02.2017
BMW | 5 (F10) | 03.2014 - 10.2016

BMW | 5 (F11) | 03.2014 - 02.2017

BMW | 7 (FO1, FO2, FO3, F04) | 03.2014 - 12.2015
BMW | 7 (G11, G12) | 07.2015 - 12.2018

BMW | 5 (G30, F90) | 09.2016 -

BMW | 5 (G31) | 03.2017 -

BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 03.2014 - 10.2018
BMW | 6 Cabriolet (F12) | 03.2014 - 06.2018
BMW | 6 Coupe (F13) | 03.2014 - 10.2017

BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 06.2017 -

BMW | X3 (F25) | 03.2014 - 08.2017
BMW | X3 (GO1, F97) | 07.2017 -
BMW | iX3 (G08) | 09.2020 -

BMW | X4 (F26) | 03.2014 - 03.2018
BMW | X4 (G02, F98) | 04.2018 -
BMW | X5 (GO5, F95) | 08.2018 -
BMW | X6 (GO6, F96) | 08.2019 -

BMW | X5 (F15, F85) | 03.2014 - 07.2018
BMW | X6 (F16, F86) | 08.2014 - 07.2019
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Der Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgefiihrt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett
durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeuges beizulegen!

Bei unsachgeméfer Anwendung oder Veranderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewahrleistung. Beim Fahren ohne Anhanger oder Ladungstrager miissen
ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden.

Bei Anhéngern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgeristet werden.

Fiir technische bzw. elektronische Anderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgefiihrt

werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhangersteckdose oder deren Peripherie fiihren, Gbernehmen wir keinerlei Gewahrleistung! Je nach Art des im E-Satz verwendeten Anhangermoduls ist eine
Interaktion mit dem Fahrzeugbordnetz nur eingeschrankt oder gar nicht méglich. Mit den spezifischen Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller kann nicht auf modulinterne Fehlerspeicher zugegriffen werden.
Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhangerbetrieb, die wahrend eines Prifprozesses mit den Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller generiert werden, sind mitunter auf eine nicht ordnungsgeméfe Freischaltung
fur Anhangerbetrieb zurtickzufiihren.

Das Anhangermodul ist nicht diagnosefahig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregestitzte Prifmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhéngerbetrieb
in Zusammenhang stehen, ist das Anhangermodul vom Leitungssatz fiir die Anhangersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

Die Prifung der Anhangersteckdose muft mit einem reellen Anhanger oder Ladungstréger erfolgen. Anhanger-Prifgerate missen tUber Lastwiderstande verfiigen. Einfache Dioden-Prifstecker sind fiir eine
ordentliche Priifung aller Funktionen nicht geeignet! Anderungen beztiglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.
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Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely.
After installing the towingelectrics kit, the installation instructions should be kept withthe vehicle service documentation.

All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be
removed from the electrical socket.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.

We shall not be liable for technical or electronic changes or software updates made by the vehicle manufacturer after the first commissioning of the electrical kit, leading for example to incorrect operation

of the trailer socket or its peripherals! Depending on the type of trailer module used in the electrical kit, interaction with the vehicle’s electrical installation is limited or impossible at all. It is not possible to access
the module’s error log using the vehicle manufacturer’s diagnostic systems. Trailer-related error protocols generated during tests carried out with the vehicle manufacturer’s diagnostic systems can sometimes
be caused by incorrect activation of the trailer mode.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer’s diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer
module must be disconnected from the leads to the trailersocket and a new diagnostic process initiated.

Tests of the trailer socket should only be conducted with a real trailer or boot. Trailer testing equipment shall be equipped with a burden resistor. Ordinary measuring plugs with a diode do not guarantee
that all functions will be tested correctly! We reserve the right to make changes in the design, equipment, colour and errors. All data and illustrations are non-binding.
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Le montage du kit de connexion électrique doit étre effectuépar un atelier spécialisé ou par une personne qualifiée en lamatiére. Avant le début des travaux, lire impérativement les instructions de montage
dans leur intégralité. Apres le montage du kit de connexion électrique, joindre les instructions de montage aux documents du véhicule.

Un usage inapproprié ou des modifications du kit de connexion électrique, ou des piéces qui le composent, entrainent I'expiration de tout droit ala garantie.
Pour les remorques qui ne sont pas équipés avec feux anti-brouillardarriére, il devrait étre installé.

Nous n’assumons aucune responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques ou pour les mises a jour des logiciels effectuées par le constructeur du véhicule apres le premier démarrage du kit
électrique, entrainant par exemple en conséquence un mauvais fonctionnement de la prise de la remorque ou de ses périphériques ! En fonction du type de module de remorque utilisé dans le kit électrique,
l'interaction avec l'installation électrique du véhicule est limitée ou méme impossible. Il n’est pas possible d’accéder a la mémoire d’erreurs du module a I'aide des systemes de diagnostic du constructeur du
véhicule.

Les protocoles d’erreurs liés a l'utilisation de la remorque générés lors des tests qui sont effectués avec les systémes de diagnostic du constructeur du véhicule peuvent parfois étre causés par une activation
incorrecte du mode de la remorque.

Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas oudes processus de diagnostic définis par le fabricant ou des mécanismes de controle assistés par ordinateur devaient générer des
messages d’erreur directement ou in directement en rapport avec le fonctionnementde la remorque, il est impératif pour la prise de remorque de détacherle module remorque du groupe électrique et d'initier
une nouvelle procédure de diagnostic.

Les tests de la prise de la remorque doivent étre effectués seulement en utilisant une vraie remorque ou un vrai coffre. L'équipement pour les essais de la remorque doit étre équipé d’une résistance de charge.
Les fiches de mesure normales avec une diode ne garantissent pas que tous les tests seront effectués correctement ! Nous nous réservons le droit de modifier la conception, I'équipement, la couleur et I'apparition
des erreurs. Toutes les données et illustrations sont sans contraignantes.
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De inbouw van deze elektroset moet door een vakwerkplaats of dooreen overeenkomstig gekwalificeerde persoon gebeuren. Véor aanvangvan alle montagewerkzaamheden absoluut de montagehandleiding
volledig doorlezen. Na inbouw van de elektroset dient de montagehandleiding bij de servicedocumenten van het voertuig teworden gelegd!

Bij ondeskundige toepassing of wijziging van de elektroset c.q. van de daarin zittende componenten vervalt elke aanspraak op fabrieksgarantie. Tijdens het rijden zonder aanhanger of ladingdrager moeten
evtl. gebruikte adapters altijd uit de stekkerdoos worden verwijderd.

Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonteerd.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor technische of elektronische wijzigingen of software-updates die door de voertuigfabrikant worden aangebracht na de eerste ingebruikname van de elektrische
kit, die bijvoorbeeld leiden tot een verkeerde werking van de aanhangercontactdoos of de bijbehorende randapparatuur!

Afhankelijk van het type aanhangermodule dat in de elektrische kit wordt gebruikt, is de interactie met de elektrische installatie van het voertuig beperkt of helemaal niet mogelijk. Het is niet mogelijk om toegang

te krijgen tot het foutgeheugen van de module met behulp van de diagnosesystemen van de voertuigfabrikant.

Foutprotocollen met betrekking tot het gebruik van de aanhangwagen die tijdens tests met de diagnosesystemen van de voertuigfabrikant worden gegenereerd, kunnen soms worden veroorzaakt door een onjuiste
activering van de aanhangwagenmodus.

De aanhangermodule kan niet worden gediagnosticeerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect
in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhangermodule te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals
te worden gestart!

Testen van de aanhangercontactdoos mogen enkel worden uitgevoerd met een echte aanhanger of kofferbak. Testapparatuur voor aanhangwagens moet zijn uitgerust met een belastingsweerstand. Normale
meetstekkers met een diode garanderen niet dat alle functies correct worden getest! Onder voorbehoud van ontwerpwijzigingen, apparatuur, kleur en fouten. Alle gegevens en illustraties zijn niet bindend.
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Installering af det elektriske udstyr skal udfgres af et specialvaerksted eller af en dertil uddannet person. Fer pabegyndelse af montagearbejder ber man leese grundigt hele montagevejledningen. Efter installering
af det elektriske udstyr skal montagevejledningen vedleegges bilens servicedokumentation.

Ved et ukorrekt brug eller foretagelse af zendringer i det elektriske udstyr eller udskiftning af udstyrets enkelte bestanddele bortfalder alle garantirettigheder. Ved kersel uden pahaengsvogn eller en anden
baereanordning skal de anvendte tilkoblingsstykker kobles fra stramkontakter.

Ved pahangsvogne uden tagelys skal man forsyne pahaengsvogn med tagelys.

Vi er ikke ansvarlige for tekniske eller elektroniske aendringer eller softwareopdateringer foretaget af bilproducenten efter den forste idriftsaettelse af det elektriske szet, hvilket for eksempel forer til forkert betjening
af anhaengerstikket eller dens eksterne enheder! Afhaengigt af hvilken type anhaengermodul, der bruges i det elektriske szet, er interaktion med bilens elektriske installation begraenset eller umulig. Det er ikke muligt
at fa adgang til modulets fejllog ved hjeelp af bilproducentens diagnostiske systemer. De anhaengerrelaterede fejlprotokoller, der genereres under test udfert med bilproducentens diagnostiske systemer, kan nogle
gange veere forarsaget af ukorrekt aktivering af anhaengertilstanden.

Pahaengsvognsmodulet er ikke tilpasset til gennemferelse af diagnostik! | det tilfeelde, hvor diagnostiske processer gennemfert af fabrikanten eller kontrolanordninger stettet med software ferer til generering
af fejlprotokoller, der star i et direkte eller indirekte sammenhaeng med pahaengsvognsdrift, skal pahaengsmodulet kobles fra pahaengsvognens ledningsbundt. Dernaest skal man igen gennemfare hele
diagnostikproceduren!

Test af anhaengerstikket bar kun udfgres med en rigtig anhaenger eller bagagerum. Anhaengerens testudstyr skal vaere udstyret med en belastningsmodstand. Almindelige malestik med en diode garanterer ikke,
at alle funktioner testet korrekt! Vi forbeholder os ret til at foretage sendringer i design, udstyr, farve og fejl. Alle data og illustrationer er ikke-bindende.

QO

Montering av elektrisk utstyr ma gjennomferes pa et merkeverksted eller av kvalifisert fagperson. Fer monteringsarbeidet tar til, ma hele monteringsveiledningen leses. Etter montering av elektrisk utstyr, skal
monteringsveiledning for service pa kjoretoyet legges ved.

Ved ikke forskriftsmessig bruk eller forandring av elektrisk utstyr, evt. komponenter i dette, oppherer alt garantiansvar. Ved kjering uten tilhenger eller lasteholder ma evt. egnet adapter alltid fiernes fra. stikkontakten.
Ved tilhenger uten takelys skal disse ettermonteres.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller elektroniske endringer eller programvareoppdateringer av kjgretoyets produsent etter farste idriftsetting av det elektriske settet, og som for eksempel forer til feilaktig
bruk av tilhengerkontakten eller dens eksterne deler! Avhengig av hvilken type tilhengermodul som brukes i det elektriske settet, er samhandling med kjgretgyets elektriske installasjon begrenset eller ikke mulig.

Det er ikke mulig & fa tilgang til modulens feillogg med kjgretoyprodusentens diagnostiske system. Feilprotokoller knyttet til tihengere som genereres under tester som utfgres med kjgretoyprodusentens
diagnostiske system, kan noen ganger skyldes feil aktivering av tilhengermodus.

Tilhengermodulen kan ikke utfere diagnose! Skulle diagnoseprosesser fra fabrikkens side, henholdsvis programvarestgttet pravemekanisme generere feilprotokoll, som direkte eller indirekte har sammenheng
med tilhengerfunksjonen, skal tilhengermodulen skilles fra ledningssettet i tilhengerstikkontakten og gjentatt diagnoseforlgp skal startes!

Tester av tilhengerkontakten skal kun utferes med en faktisk tilhenger eller bagasjerom. Testutstyr for tilhengere skal veere utstyrt med en belastningsmotstand. Vanlige maleplugger med en diode garanterer ikke
at alle funksjoner testes riktig! Vi forbeholder oss retten til a gjere endringer i design, utstyr, farge og feil. Alle data og illustrasjoner er ikke bindende.
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El-insatsen maste monteras av en specialistverkstad eller en person med motsvarande kvalifikationer. Innan monteringen pabérjas maste hela monteringsanvisningen lasas igenom. Sedan el-insatsen monterats
bor monteringsanvisningen bifogas fordonets servicebok.

Anvands eller férandras el-insatsen eller nagon av dess delar pa ett icke fackmannamassigt satt upphér alla garantiansprak. Vid fard utan slap maste eventuellt anvénda adaptrar tas ur uttaget.

Slap utan dimbakljus borde kompletteras med sadana.

Vi tar inget ansvar for tekniska eller elektroniska andringar eller programvaruuppdateringar som gérs av fordonstillverkningen efter den férsta driftsattningen av den elektriska satsen, som leder till exempelvis fel
for slaputtaget eller dess kringutrustning. Beroende pé typen av sldpmodul som anvénds i den elektriska satsen, kan samverkan med fordonets elektriska installation vara begrénsad eller fullstandigt omajlig.
Det &r inte majligt att komma at modulens fellogg med hjalp av fordonstillverkarens diagnossystem. Slaprelaterade felprotokoll som genereras under tester som utférs med fordonstillverkarens diagnossystem
kan ibland orsakas av felaktiv aktivering av sléplaget.

Slapvagnsmodulen kan inte diagnosticera! Om fordonstillverkarens diagnosprocesser resp- mjukvarustédda testmekanismer genererar felfunktionsrapporter som direkt eller indirekt har samband med
slapvagnsdriften ska slapvagnsmodulen skiljas fran slapvagnsdosans ledningar varpa en ny diagnos genomférsc!

Test av slaputtaget bor endast utféras med ett riktigt slap eller bagageutrymme. Slaptestutrustning bér vara utrustad med ett belastningsmotstand. Normala matpluggar med en diod garanterar inte att samtliga
funktioner kommer att testas korrekt! Vi férbehaller oss ratten att utféra andringar av design, utrustning, farg och fel. Alla data och illustrationer &r icke-bindande.
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Ammattitydpajan tai valtuutetun henkilén on hoidettava séahkdosan asennus. Ennen kaiken asennustyén aloittamista on asennusohje ehdottomasti luettava kokonaan lapi. Sahkéosan asennuksen jalkeen
litetddn ajoneuvon asennusohje palvelualustaan.

Aiheettoman kayton tai sdhkdosan ja siihen liittyvien osien muutosten seurauksena takuu raukeaa. Ajon aikana ilman perévaunua tai perékarrya on kaytettavan adapterin oltava aina kaukana pistokkeesta.
Jos peravaunussa ei ole takasumuvaloja, siihen tulisi asentaa ne.

Emme ole vastuussa teknisista tai elektronisista muutoksista tai ohjelmistopaivityksista, jotka ajoneuvon valmistaja on tehnyt séhkdsarjan ensimmaisen kayttéonottokerran jélkeen ja jotka aiheuttavat esimerkiksi
perévaunun pistorasian tai sen lisatarvikkeiden virheellistéd toimintaal Séhkosarjassa kéaytetyn peravaunumoduulin tyypista riippuen vuorovaikutus ajoneuvon séhkéasennuksen kanssa on rajallista tai taysin
mahdotonta. Moduulin virhelokiin ei péése ajoneuvon valmistajan diagnostiikkajérjestelmia kayttden. Perdvaunutilan virheellinen aktivoiminen saattaa joskus aiheuttaa perdvaunuun liittyvia virheprotokollia,
jotka ovat syntyneet ajoneuvon valmistajan diagnostiikkajarjestelmillé tehtyjen testien aikana.

Perévaunumoduuli ei ole diagnoosikykyinen! Jos valmistusaikaiset diagnoosiprosessit eli ohjelmistotuetut tarkistusmekanismit tuottavat virheprotokollia, jotka johdonmukaisesti liittyvét suoraan tai epéasuorasti
yhteen perédvaunukayton kanssa, erotetaan perdvaunumoduuli ohjausosasta peravaunupistokkeella ja aloitetaan diagnoositapaus uudelleen!

Peravaunun pistorasiaa koskevat testit tulee tehdé vain todellisella peravaunulla tai trailerilla. Perdvaunun testilaitteissa tulee olla kuormitusvastus. Tavanomaiset diodilla varustetut mittalaitteet eivat takaa,
ettéa kaikki toiminnot testataan oikein! Pidadtdamme oikeuden suunnittelua, laitteita, véria ja virheité koskeviin muutoksiin. Mitkéén tiedot ja kuvat eivét ole sitovia.

L'installazione del kit elettrico deve essere effettuata daun’officina o da personale specializzato. Prima di iniziare tuttii lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico
si prega di allegare leistruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo!

In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatoridalla presa
di corrente.

In caso di rimorchi non corredati di luce retronebbia, questa dovrebbeessere istallata.

Non ci assumiamo alcuna responsabilita per modifiche tecniche o elettroniche o per aggiornamenti del software che sono apportati dal costruttore del veicolo dopo il primo avvio del kit elettrico, che provocano
per esempio un funzionamento improprio della presa del rimorchio o dei suoi dispositivi periferici! A seconda del tipo di modulo del rimorchio utilizzato nel kit elettrico, I'interazione con l'installazione elettrica del
veicolo ¢ limitata o perfino impossibile. Non & possibile accedere alla memoria errori del modulo utilizzando i sistemi diagnostici del produttore del veicolo. | protocolli di errori relativi al’'uso del rimorchio generati
durante le prove effettuate con i sistemi diagnostici del costruttore del veicolo possono a volte essere causati da un’errata attivazione della modalita del rimorchio.

Il modulo del rimorchio non & idoneo alla diagnosi! Nel caso in cuiprocessi diagnostici o apparecchiature di prova controllate da software dovessero generare dei protocolli d’errore in rapporto diretto o indiretto
con l'uso del rimorchio, si deve staccare il modulo del rimorchio dal conduttore per la presa del rimorchio, e avviare nuovamente la diagnosi!

Le prove della presa del rimorchio devono essere eseguite esclusivamente utilizzando un rimorchio reale o un bagaglio reale. | dispositivi per effettuare le prove del rimorchio devono essere dotati di una resistenza
di carico. Le normali prese di misurazione con un diodo non garantiscono che tutte le funzioni saranno testate correttamente! Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla costruzione, alle attrezzature, al colore
e alla presenza degli errori. Tutti i dati e le illustrazioni non sono vincolanti.
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La instalacion del conjunto eléctrico debe realizarse por un taller especial o una persona instruida. Antes de empezar cualquier trabajo de montaje es necesario leer el manual de montaje. Después de instalar
el grupo eléctrico en los documentos de servicio del coche hay que incluir el manual de montaje.

En caso de incorrecto uso o introduccion de cambios en el juego E o bien en caso de reemplazo de los subgrupos que se encuentran en el disposiivo, extingue la garantia. En caso de la ida sin remolque
u otro dispositivo portador los conectores usador deben desconectarse de la caja de red.

En caso de los semiremolques sin faros antiniebla, hay que completar la iluminacion.

iNo somos responsables por ningin cambio técnico o electronico ni por actualizaciones de software realizadas por el fabricante del vehiculo después de la primera activacion del conjunto eléctrico, que conduzcan,
por ejemplo, al funcionamiento incorrecto de la toma del remolque o sus dispositivos periféricos! Dependiendo del tipo de médulo de remolque utilizado en el conjunto eléctrico, la interaccion con el sistema eléctrico
del vehiculo es limitada o imposible. No es posible acceder a la memoria de errores del médulo utilizando los sistemas de diagnéstico del fabricante del vehiculo. Los informes de errores relacionados con el uso
del remolque generado durante las pruebas realizadas con los sistemas de diagnéstico del fabricante del vehiculo a veces pueden ser causados por la activacion incorrecta del modo de remolque.

iEl médulo de remolque no esta ajustado a realizar diagnésticos! En caso cuando los procesos diagnésticos que se realizan por el fabricante o los mecanismos de control asistidos por el software conducen
a generar incorrectos protocolos que tienen relacion directa o indirecta con el modo de remolque, es necesario desconectar el médulo de remolque del juego de conductos de la caja del remolque.
jLuego. volver a realizar el procedimiento diagnostico!

Las pruebas de la toma del remolque solo deben llevarse a cabo utilizando un remolque o maletero real. El equipo de prueba de remolque debe estar equipado con una resistencia de carga. jLos enchufes
de medicién normales con diodo no garantizan que todas las funciones se probaran correctamente! Sujeto a cambios estructurales, de equipamiento, color y errores. Todos los datos e ilustraciones no son
vinculantes.

(G3)!

Instalace elektrické jednotky musi byt vykonana specialistickym servisem nebo kvalifikovanou osobou. Pred zahajenim vSech montaznich praci je tfeba peclivé precist celou montazni instrukci. Po zakon&eni
instalace elektrické jednotky k servisnim dokladum auta je tfeba pfipojit montazni instrukci.

V pfipadé nespravné exploataci nebo zavadéni neopravnénych zmén v elektrické jednotce, pfipadne vymény montaznich podskupin nejsou poskytovany zadné zaruky a uzZivatel neméa zadné naroky na zaruéni
opravy. V pfipadé jizdy bez pfivésu nebo jiného nosného zafizeni pouzivané spojky je tfeba odpojovat od sitové zasuvky.

V pfipadé pfivést bez mlhovych svétel je tieba toto osvétleni doplnit.

Neneseme Zadnou odpovédnost za zmény technického nebo elektronického charakteru ani za aktualizace programu provedené vyrobcem vozidla po prvnim spusténi elektrického systému, které by vedly napf.
k nespravnému fungovani zasuvky privésu nebo jejich perifernich zafizeni! V zavislosti na druhu modulu pfivésu pouzitého v elektronickém systému je interakce s elektrickym systémem vozidla budto omezena
nebo UpIné vyloucena. Pistup do paméti chyb modulu pomoci diagnostickych systému vyrobce vozidla neni mozny.

Modul pfivésu neni pfizpisobeny k vykonavani diagnozy! V pfipadé, Ze diagnostické procesy vykonavané vyrobcem nebo kontrolni mechanizmy posilovany softwarem budou mit za nasledek generovani protokold
chyb, které maji pfimou nebo nepfimou souvislost s reZzimem pfivésu, v kompletu elektrického veden'i zastvky pfivésu je tfeba odpojit modul pfivésu. Potom je tieba opétovné zahdjit diagnostickou proceduru!
Testy zasuvky pfivésu je nutné vykonavat vyhradné pfi pouziti skute¢ného privésu nebo zavazadlového prostoru. Zafizeni na testovani pfivést maji byt vybavena odporem zatéze. Obycejné méfice s diodou
nezaruci spravné vykonani testovani véech funkci! Vyhrazujeme si pravo na zmény v konstrukci, vybaveni, barvé a na vyskyt nedostatkl. VSechny tdaje a ilustrace maji nezavazny charakter.

D}

Az elektromos készlet beszerelését szakszervizre, vagy megfeleléen képzett személyre kell bizni. A szerelési munkak megkezdése el6tt feltétlentl el kell olvasni a teljes szerelési utasitast. Az elektromos készlet

Arendeltetésellenes hasznalat, vagy valtoztatasok bevezetése az E készleten bellil, vagy a berendezés alegységeinek cseréje esetén a garancialis jogok hatalyukat vesztik. Utanfuté vagy mas szallitéeszkoz nélkili
kozlekedés esetében az alkalmazott csatlakozoékat le kell oldani a hal6zati csatlakozéaljzatokrol.

Akodlampa nélkuli utanfutok esetében ezt a vilagitast ki kell egésziteni.

Nem vallalunk felelésséget a jarmU gyartdja altal az elektromos rendszer elsé Uzembe helyezése utan végrehajtott miiszaki vagy elektronikus valtoztatasokért vagy szoftverfrissitésekért, amelyek példaul
az utanfutd csatlakozo aljzatanak vagy periférias eszkdzeinek nem megfelelé miikodéséhez vezetnek! Az elektromos készletben hasznalt potkocsimodul tipusatol figgden a jarmii elektromos rendszerével torténé

rendszereivel végzett vizsgalatok soran keletkezett hibaprotokollok egyes esetekben a pétkocsi izemmodd helytelen aktivalasanak tudhaték be.

Abban az esetben, ha a gyartd, vagy a szoftver altal tamogatott ellenérzérendszerek altal végrehajtott diagnosztikai miiveletek az utanfutd Gzemmaddal kézvetlenul vagy kozvetetten 6sszefliggé
hibajelentések keletkezéséhez vezetnek, az utanfutéd csatlakozoaljzat vezetékkotegébdl ki kell kétni az utanfuté modult. Ezutan a diagnosztikai eljarast meg kell ismételni!

A potkocsi csatlakozo aljzatot csak valodi potkocsival vagy csomagtérrel kell vizsgalni. A potkocsi tesztelé berendezést terhelésalloval kell felszerelni. A hagyomanyos LED-es méréeszkézok nem garantaljak
az 6sszes funkcio megfeleld tesztelését! Fenntartjuk a konstrukcios valtoztatasokhoz, a felszerelés, szinek modositasahoz és az esetleges hibak eléfordulasahoz valé jogunkat. Az 6sszes megadott adat és
illusztracié nem kételezd érvényd.

®Y!

YcraHoBka BNEeKTPUHECKOro KoMnriekTa JormkHa 6bITb BbINOMHEHa B CI'IeLLVIaJ'IVISVIpOBaHHOﬁ MaCTepCKOVI nnn cooTBETCTBEHHO OﬁquHHbIM crneynanucTom. I'Iepen HavarioMm BCE€X MOHTa)HbIX paGOT cnenyet
npovnTaTb BCO NHCTPYKLUIO MO MOHTaXYy. Mocne YCTaHOBKW 3NEKTPU4ECKOro KOMMMeKTa K CepBUCHbIM AOKYMEHTaM Ha MallunHy Hafo NPUNOXUTb MOHTaXKHYH MHCTPYKLIMIO.

Henpaawanoe UCMonb3oBaHUe N BBeAEHNe 3MeHeHUn B obnactu komnnekTa E, nnu nsmeHenve Haxogswmxcs B yCTpOVICTBe Y3I0OB NPUBOAMUT K yTpaTte rapaHtun. npl/l esfe Ges npviuena unu apyroro
Hecylero yCTpOVICTBa ucnonb3yemble CoeANHUTENN Haao OTKM4YaTh OT PO3ETOK.

Ecnn npuuen He oCHaLLEH NPOTUBOTYMaHHbIMU d)apaMVl, TaKyr OCHacTKy Haao yCTaHOBUTb.

Mbl He HeceM Kakon-NMbo OTBETCTBEHHOCTM 3a TEXHUYECKUE UMK ANEKTPOHHbIE UBMEHEHUSA nmbo 3a obHOBNEHNE nporpamMmmHoro OGeCnequMﬂ, BbIMOSTHEHHbIE Npou3BoAUTENemMm aBTomobuns nocne nepBoro 3anycka
MoAayns cornacosaHus q)apKOI'Ia, YTO MOXEeT NpuBeCcTn, Hanpumep, K Hel'lpaBVIJ'IbHOﬁ pa6OTe pasbema npuuena unu ero I'IepVId)epl/lﬁHle yCTpOI;ICTB! B 3aBucymocTu oT Tuna ncnonb3yemoro Mmoayrns cornacoBaHus
q)apKOl'la, B33MMOﬂeﬁCTBMe [ SHSKTDI/IHSCKOI;I cucTemMon aBToMobunst OrpaHU4eHo U1 HEBO3MOXHO. HeBo3moxHO nony4uTb AOCTYN K NamATn owmnbok MoAynsa € NOMOLWbK ANarHOCTUYECKUX CUCTEM npoussoauTens
asTomMobuns. npOTOKOJ'IbI OLUI/IGOK, CBA3aHHbIX C UCNOMb30BaHMEM npuuena, reHepmpyemMbie B xoae I/ICI'IbITaHI/IVI, NpPOBOAUMBbIX C MOMOLLLI ANArHOCTUYECKUX CUCTEM npoussoauTens aBTomobuns, wHorga moryt BbITb
Bbl3BaHbI Hel'lpaBI/IJ'IbHOI;I aKTI/IEaLLIAeI;I pexunma npuuena.

MquJ‘Ib npuuena He I'IpVICI'IOCO6J'IeH K npoBeaeHuto [JI/IaI'HOCTVIKVI! Ecnu AnarHoctuyeckue npoueaypbl NPOBOAUNUCE N3rOTOBUTENEM UMM KOHTPOSbHbIE MEXaHU3Mbl, NoAAep>XnBaemMble NporpamMmmHbIM oGecneHeHMeM,
BeAyT K reHeprvpoBaHuO NpoTokona 0UJI/I60K, NPAMO UM KOCBEHHO CBA3AHHbLIX C PEXMMOM rnpuuena, n3 KoMmnrekta NnpoBOAOB PO3ETKU npuuena Hago OTKIKYUTb MOoAYb npuuena.
3aTeM NoBTOPHO NPOBECTW AMArHOCTUYECKYIo Npoueaypy!

VcnbiTaHusi pasbema npuuena AomkHbI MPOBOANTLCS TOMBKO C UCMONb30BaHUEM pearbHOro npuLiena unu 6araxHuka. ObopyaosaHne Ans UCMbITAHUS NPULIENOB AOMKHO UMETb Harpy304HbIN peanctop. OBbl4Hble
M3MepuTeNbHbIE WTEKEPbI C ANOAOM He rapaHTUPYIOT NPaBUIBLHOTO TECTUPOBAHMUS BCeX (PYHKLIMIA! BO3MOXHbI N3MEHEHUS KOHCTPYKLMM, KOMMNIEKTaLum, LBeTa 1 Hanuyue ownbok. Bece aaHHbIe 1 pUCyHKN umetoT
WNMIOCTPATUBHbIA XapakTep.
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an:

Jmontuoti elektros prietaisy rinkinj rekomenduojama specialiose dirbtuvése arba tai gali atlikti kvalifikuotas asmuo. Batinai perskaitykite visg jmontavimo instrukcijg ir tik tada pradékite montavimo darbus.
Baigus elektros prietaisy rinkinio montavimo darbus, prie transporto priemonés techninés priezitros dokumenty padékite jmontavimo instrukcijg.

Neteksite teisés reikalauti garantinio aptarnavimo, jei naudosite ne pagal paskirtj arba pertvarkysite elektros prietaisy rinkinj ir jame esancius konstrukcinius elementus VaZiuojant be priekabos arba krovininio
transporterio, i$ elektros lizdo batina iStraukti adapterius, jei tokie naudojami.

Jei ant priekabos néra galiniy priesrakiniy Zibinty, juos batina jmontuoti.

Mes nesame atsakingi uz techninius ar elektroninius pakeitimus arba programinés jrangos atnaujinimus, kuriuos po pirmojo perdavimo eksploatuoti elektrinj komplekta atliko transporto priemonés gamintojas ir tai
lémé, pvz., netinkama priekabos lizdo ar jos i$oriniy jrenginiy veikimg! Atsizvelgiant j priekabos modulio tipg, kuris naudojamas elektriniame komplekte, saveika su transporto priemonés elektros instaliacija yra
apribota arba visiskai nejmanoma. Naudojantis gamintojo diagnostine sistema nejmanoma prisijungti prie modulio klaidy Zurnalo. Su priekaba susije klaidy protokolai sugeneruojami bandymy metu, kurie atliekami
pasitelkiant gamintojo diagnostikos sistemas, kartais gali susidaryti dél netinkamo priekabos rezimo aktyvavimo.

Priekabos modulio diagnostikos atlikti negalima! Jei gamintojui atliekant diagnostikos procesus arba tikrinimo mechanizmai su programine jranga kuria gedimy protokolus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai
yra
susije su priekabos rezimu, nuo priekabos modulio batina atjungti laidus, vedancius j priekabos elektros lizdg, ir i$ naujo jjungti diagnostikos procesg!

Priekabos lizdo bandymai turéty bati atliekami tik su tikra priekaba ar bagazine. Priekaby bandymo jranga turéty bati aprapinta apkrovos rezistoriumi. |prasti matavimo kistukai su diodais negarantuoja,
kad visos funkcijos bus atitinkamai iSbandytos! Mes pasiliekame teise keisti dizaing, jranga, spalva ir klaidas. Visi duomenys ir iliustracijos yra tik pagalbinio pobudzio.

av:

Elektroierices iemontésanu javeic specializéta darbnica vai attiecigu kvalifikaciju ieguvusam personam. Pirms montazas darbu sak$anas noteikti pilniba izlasiet montazas pamacibu. P&éc elektroierices iemontésanas
servisa dokumentu montazas pamaciba jaieliek transportlidzeklt. Nepareizas elektroierices vai tas konstrukcijas dalu lietoSanas vai parbves gadijuma zad jebkadas garantijas saistibas.

Braucot bez piekabes vai kravu parvadasanas mehanisma nepiecieSamibas gadijuma izmantotie adapteri vienmér jaiznem no kontaktligzdas.

Piekab&m bez aizmugurégjiem miglas lukturiem javeic papildu apriko$ana.

Més neesam atbildigi par automobila raZotaja veiktam tehniskam vai elektroniskam izmainam vai programmatiras atjauninajumiem, kas veikti péc elektrokomplekta pirmas nodoSanas ekspluatacija un var izraisit,
pieméram, klGdas piekabes ligzdas vai tas periférisko ieri¢u darbiba. Atkariba no elektrokomplekta izmantota piekabes modula tipa mijiedarbiba ar automobila elektroinstalaciju ir ierobezota vai neiespéjama.
Izmantojot automobila razotaja diagnostikas sistémas, modula kladu uzskaites zurnalam nav iesp&jams pieklat. Ar piekabi saistiti kltidu protokolu, kas tiek generéti automobila raZotaja diagnostikas sistému testu
laika, iemesls dazkart var bit nepareiza piekabes reZzima aktivizéSana.

Piekabes modulis nevar veikt diagnostiku! Ja razotaja diagnostikas procesi vai programmatiras atbalstiti parbaudes mehanismi sniedz kladainus ierakstu protokolus, kas tiesi vai netieSi ir saistiti ar brauk$anu
sakabes rezima, tad piekabes modulis jaatdala no piekabes kontaktligzdas un vélreiz jasak diagnostikas process!

Piekabes ligzdas testus atlauts veikt, tikai izmantojot Tstu piekabi vai bagaznieku. Piekabes testéSanas iekarta ir aprikota ar slodzes rezistoru. Parastie mérijumu spraudni ar diodi negaranté pareizu visu funkciju
testu. Més saglabajam tiesibas veikt dizaina, aprikojuma, krasu un kladu izmainas. Visi dati un ilustracijas nav saisto$as.

EsD!

Elektroonikakomplekti peab paigaldama erité6koda voi vastavate kvalifikatsioonidega isik. Lugege enne kdikide monteerimistédde algust paigaldusjuhend téielikult 1abi. Pange pérast elektroonikakomplekti
paigaldamist paigaldusjuhend sdiduki teenindusdokumentatsiooni juurde.

Elektroonikakomplekti voi selles sisalduvate detailide oskamatu kasutamise v6i muutmise puhul kaob igasugune 6igus garantiinduete esitamisele. Jarelhaagise voi koormakandurita séitmisel tuleb vastavad
adapterid alati pistikupesast eemaldada.

Andmed ja joonised pole diguslikult siduvad.

Me ei vastuta tehniliste ega elektrooniliste muudatuste ega tarkvarauuenduste eest, mille sdiduki tootja on teinud péarast elektrikomplekti esmakordset kasutuselevéttu ja mis voivad pohjustada naiteks
haagise pistikupesa vdi selle vélisseadmete vaartoimimist! Séltuvalt elektrikomplektis kasutatud haagise mooduli tutibist on koostoime sdiduki elektripaigaldisega piiratud véi Gldse véimatu. Saiduki tootja
diagnostikasiisteemide abil pole mooduli torkelogile véimalik juurde paéseda. Séiduki tootja diagnostikasiisteemidega Iabi viidud testide kédigus genereeritud haagisega seotud térkeprotokollid véivad mdnikord
olla pdhjustatud haagise reziimi valest aktiveerimisest.

Jéarelhaagise moodul pole diagnostikavdimeline! Kui tootjapoolsed diagnostikaprotsessid voi tarkvaratoega kontrollmehhanismid genereerivad valeprotokolle, mis on otseselt voi kaudselt seotud jarelhaagise
reziimiga, tuleb jarelhaagise moodul jarelhaagise pistiku kaablikomplektist lahutada ja diagnostikaprotseduur taaskaivitada!

Haagise pistikupesaga seotud testid tuleb 1abi viia ainult toelise haagise voi pakiruumiga. Haagise testimise seadmed peavad olema varustatud koormustakistiga. Tavalised dioodiga m&dtepistikud ei taga,
et koiki funktsioone kontrollitakse &igesti! Meil on digus teha muudatusi kujunduse, varustuse, vérvi ja trgete osas. Mitte ihedki andmed ega illustratsioonid pole siduvad.

GK!

Elektricky systém musi instalovat Specializovana dieliia alebo kvalifikovana osoba. Pred zacatim vSetkych montaznych prac si precitajte cely navod na montaz. Po instalovani elektrického systému pripojte
k servisnym dokladom automobilu ndvod na montaz.

Nespravne pouzivanie alebo vykonavanie zmien v rozsahu kompletu E alebo vymena konstrukénych ¢asti v zariadeni vedie k strate naroku na zaruku. V pripade jazdy bez privesu alebo iného nosného zariadenia
pouzivané spojky odpojte zo sietovych zasuviek.

V pripade privesov bez hmlovych svetiel je toto osvetlenie potrebné doplnit.
Nenesieme Ziadnu zodpovednost za zmeny technického alebo elektronického charakteru ani za aktualizacie programu vykonané vyrobcom vozidla po prvom spusteni elektrického systému, ktoré by viedli napr.
k nespravnemu fungovaniu zasuvky privesu alebo jej periférnych zariadeni! V zavislosti od druhu modulu privesu pouzitého v elektrickom systéme je interakcia s elektrickym systémom vozidla alebo obmedzena,

alebo Uplne vylicena. Pristup do pamati chyb modulu pomocou diagnostickych systémov vyrobcu vozidla nie je mozny.

Modul privesu nie je prispdsobeny vykonavaniu diagnoézy! V pripade, ak diagnostické procesy vykonavané vyrobcom alebo kontrolné mechanizmy podporované softvérom vedu ku generovaniu chybovych
protokolov priamo alebo nepriamo suvisiacich s volbou privesu, z kompletu vodicov zasuvky privesu je potrebné odpojit modul privesu. Nasledne znovu vykonajte diagnostickd proceduru!

Testy zasuvky privesu je nutné vykonavat vylucne pri pouziti skuto¢ného privesu alebo batozinového priestoru. Zariadenia na testovanie privesov maju byt vybavené odporom zataze. Obyc¢ajné merace s diédou
nezarucia spravne vykonanie testovania vsetkych funkcii! Vyhradzujeme si pravo na zmeny v konstrukcii, vybaveni, farbe a na vyskyt nedostatkov. VSetky Udaje a ilustracie maju nezavézny charakter.

@

Instalacja zestawu elektrycznego powinna by¢ przeprowadzona przez warsztat specjalistyczny lub odpowiednio wykwalifikowang osobe. Przed rozpoczeciem wszelkich prac montazowych koniecznie przeczytac
nalezy catg instrukcje montazu. Po instalacji zestawu elektrycznego do dokumentéw serwisowych pojazdu samochodowego dotgczy¢ nalezy instrukcje montazu.

W przypadku nieprawidtowego uzywania lub wprowadzenia zmian w obrebie kompletu E, albo w przypadku wymiany znajdujgcych sie w urzadzeniu podzespotéw, wygasajg roszczenia gwarancyjne.
W przypadku jazdy bez przyczepy lub innego urzadzenia no$nego uzywane tgczniki nalezy odtgcza¢ od gniazd sieciowych.

W przypadku przyczep bez $wiatet przeciwmgielnych, o$wietlenie to nalezy uzupetniac.

Nie ponosimy Zzadnej odpowiedzialno$ci za zmiany o charakterze technicznym lub elektronicznym oraz za aktualizacje oprogramowania dokonane przez producenta pojazdu po pierwszym uruchomieniu zestawu
elektrycznego, prowadzace na przyktad do niewtasciwego dziatania gniazda przyczepy lub jego urzadzen peryferyjnych! W zaleznoéci od rodzaju zastosowanego w zestawie elektrycznym modutu przyczepy,
interakcja z instalacjg elektryczng pojazdu jest ograniczona lub w ogéle niemozliwa. Nie jest mozliwy dostep do pamieci btedéw modutu za pomoca systeméw diagnostycznych producenta pojazdu.

Protokoty btedéw zwigzanych z uzytkowaniem przyczepy generowane podczas testow przeprowadzanych za pomocg systeméw diagnostycznych producenta pojazdu moga niekiedy by¢ spowodowane
nieprawidtowa aktywacja trybu przyczepy.

Modut przyczepy nie jest przystosowany do przeprowadzania diagnozy! W przypadku, gdy procesy diagnostyczne przeprowadzane przez producenta lub mechanizmy kontrolne wspomagane przez oprogramowanie
doprowadzajg do generowania protokotéw btedow posiadajacych zwigzek posredni lub bezposredni z trybem przyczepy, z kompletu przewodéw gniazda przyczepy odtgczy¢ nalezy modut przyczepy.
Nastepnie powtdrnie przeprowadzi¢ nalezy procedure diagnostyczng!

Testy gniazda przyczepy nalezy przeprowadzac¢ wytacznie przy uzyciu prawdziwej przyczepy lub bagaznika. Urzadzenia do testowania przyczep powinny by¢ wyposazone w rezystor obcigzeniowy.
Zwykte wtyki pomiarowe z diodg nie dajg gwarancji prawidtowego przeprowadzenia testow wszystkich funkcji! Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian konstrukcyjnych, wyposazenia, koloru oraz wystapienia btedow.
Wszystkie dane i ilustracje majg charakter niewigzacy.
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bk / wh

gy
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bk / gn

N o a A~ WODN -

NP o=
gy/rd | -®:
/T\
wh bk ye bn gy gn rd bu or pu no
bk / rd @ weiss | schwarz gelb braun grau grin rot blau orange violett nicht belegt
I bk = white black yellow brown grey green red blue orange purple not occupied
gy 25% ® blanc noir jaune brun gris vert rouge bleu orange violet inutilisé
. . N . . niet
1 3 . @ wit zwart geel bruin arijs groen rood blauw oranje violet aangesloten
-p in hvid sort gul brun gra gren rod bla orange violet ikke anvendt
13 ® hvit svart gul brun gra gren rod bla oransje fiolett ikke i bruk
8 bu / rd % @ hvit svart gul brun gra grénn rod bla orange violett ej anvand
@ valkoinen| musta keltainen ruseka harmaa vihrea punainen | sininen oranssi violetti ei varattu
9 rd/bu _@
® bianco nero giallo marrone grigio verde rosso blu arancione viola libero
1 0 ye @ ® blanco negro amarillo marén gris verde rojo azul anaranjado violetta no ocupado
@ bily cerny Zluty hnédy Sedy zeleny Gerveny modry oranzovy vialovy neobsazen
11 wh / bn —I— ® fehér fekete sarga barna szilrke z6ld piros kék narancssarga Ibolyakék nem foglalt
= Genblit | YepHbI | JKENTbIA |[KOPUYHEBbLIV| Cepblit 3eneHbli KpacHbIit | rony6oit | nypnypHbIn opaHXeBblIi cBoGoAHO
1 2 no @ balta juoda geltona ruda pilka Zalia raudona | mélyna oranziné purpuriné laisva
1 @ balta meina | dzeltena bruna peleka zala sarkana zila oranza purpursarkana brrvs
1 3 Wh / b“ jr— @ valge must kollane pruun hall roheline punane sinine oraanz purpurpunane vaba
@ bela cierny Zilty hnedy Sedy zeleny Cerveny modry | pomarancovy fialovy neosadeny
biaty czarny z0Mty brazowy szary zielony czerwony | niebieski |pomaranczowy| fioletowy wolny
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Info

Die Bezeichnungen der Symbole
Symbol names
Noms des symboles
Symboolnamen
Symbolnavne
Symbolnavn
Symbolnamn
Symbolien nimet
Nomi dei simboli
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Nombres de simbolos
Nazvy symbolu
Szimbolumnevek
MmeHa cumBonos
Simboliy pavadinimai
Simbolu nosaukumi
Sumbolite nimed
Nazvy symbolov
Nazwy symboli
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Blinker links Nebelschlu- Bremsleuchte Schlu_EIeuchte Blinker rechts SchiuBleuchte Ruckfahrleuchte Dauerplus Masse Dauerstrom Ladeleitung
Rleuchte links rechts
Indicator left Fog light Brake light  |Left position light| Indicator right posﬁlc?nhtight Reversing light | Constant plus Mass Constant current| Charging cable
Indicateur Feu Indicateur Feu de position | Feu de marche
de direction |Feu de brouillard| Feu de stop de position de direction P L Plus continu Masse Courant continu |Cable de charge
. droite arriére
gauche gauche droite
_ Linker | \potvoorlichten | Stoplicht | Linker verkeer- |  Rechter ~|Rechter verkeer-| ) o itiiicht |Gelijkstroom plus|  Chassis Gelijkstroom | Oplaadkabel
richtingaanwijzer sverlichting  |richtingaanwijzer|  sverlichting
Venstre Tagelygte Bremselygte Venstre Hgjre blinklygte Hojre Baklygte Konstant plus Masse Jaevnstrgm Ladelednin
blinklygte 9¢lyg g positionslygte d 9 positionslygte Ve p 9
Ve‘nstre Takelys Bremselys err)stre Hoyre retningslys| ngre Ryggelys Permanent Jording Likestrom Ladekabel
retningsys posisjonslys posisjonslys plus
Vénster blinkers | Dimstralkastare Bromsljus POS!.UO”SIJUS Hoger blinkers POS't,'.OnSIJUS Backlampa Permanentplus Jord IStandig spanning| Laddn!ngsled-
vénster héger ning
Vasep Sumuvalo Jarruvalo _Vasen O|ke§ _O|kea Peruutusvalo Tasa plussa Massa Tasavirta Latauskaapeli
suuntavilkku seisontavalo suunntavilkku seisontavalo
Indicatore Proiettore Luce Indicatore Luce Corrente
di direzione . X Luce di arresto di posizione di direzione di posizione |Luce retromarcia| Piu continuo Massa N Cavo di ricarica
L fendinebbia o continua
sinistro sinistro destro destra
In_terrr_mente Luz de antinieblal Luz de frenado Luz_ de posicién Intermitente | Luz de posicién | Luz de r’narcha Positivo fijo Neutro Com_ente Cable de carga
izquierdo izquierda derecho derecha atras continua
Uk'azatell Svétlo mlhové | Svétlo brzdové Svet!o . U‘kazatel . Sve’tlo . | Svétlo couvani | Staly plus pol Kostra Stejnosmérmy Napajeci kabel
sméru levy obrysové levé sméru pravy | obrysové pravé proud
Bal Bal Jobb Jobb
PR Kédlampa Féklampa helyzetielz6 |, . .~ """, helyzetjelz6 Tolatélampa Allando plusz Fold Egyenaram Tolto vezeték
iranyjelz6 lampa . iranyjelz6 lampa .
lampa lampa
TNeBbiit Mpotueo- Mpasbliit o
IeBble MpaBble doHapb MoCTOSHHBI o
ykasaTernb TymaHHast Cron-curHan yKasaTerb Macca MocTosiHHbIN Tok|[poBoA 3apsiaku
XOA0BbIE OrHN XOAOBbIE OFHW | 3afdHero xoaa nnoc
noBopoTa chapa roBopoTta
Kairysis Stabdymo Kairysis Desinysis Desinysis Atbulinés Nuolatiné
N o Rko Zibintas s gabaritinis g - gabaritinis . . Nuolatinis pliusas| Svoris . | lkrovimo laidas
posikio rodiklis Zibintas i postkio rodiklis i eigos Zibintas elektros srové
Zibintas Zibintas
. . Kreisais . Labais . =A%
. Kre|§a§ . Pretmlglas BremZu lukturis | gabaritgaismas . !.ab?|s_ = gabaritgaismas Atpaka!glaltas Plusa klemme Masa Lidzstrava Ladesapas
virzienraditajs lukturis . virzienraditajs . lukturis kabelis
lukturis lukturis
@ Vasak suunatuli Udutuli Pidurituli Vasak gabarlittuli Parem suunatuli Parem gabariittuli  Tagurdustuli Alaline pluss Mass Alaline elektrivool| Laadimisjuhe
Ukazovtel Stretavacie Ukazovtel Stretavacie Jednosmerny
zmeny smeru | Hmlové svetlo | Brzdové svetlo o zmeny smeru . Svetlo cuvania | Konstantny plus Hmotnost' . Y Nabijaci kabel
X - svetlo lavé . . svetlo pravé prad
jazdy lavy jazdy pravy
Kierunkowskaz Swiatto Swiatto Swiatto Kierunkowskaz Swiatto . . Przewod
. 3 . N X Swiatto cofania Staly plus Masa Prad staty ;
lewy przeciwmgielne hamowania pozycyjne lewe prawy pozycyjne prawe tadowania

J
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Anhangerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation

@

Achtung!!!

Ein Defekt der Blinker des Anhéngers wird im Anhangerbetrieb von der fahrzeugseitigen Kontrollleuchte tber eine Erhéhung der Blinkfrequenz angezeigt!!
Alle Leitungsstrange mit beiliegenden Kabelbindern befestigen, alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.

Der Elektrosatz ist nicht diagnosefihig und das Bordnetzsteuergerit wird nicht codiert.

Die Batterie wieder anschlieRen und sémtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhanger oder einem geeigneten Prifgeréat tiberpriifen.

Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhéndigen!!!

DY

Warning!!!

Trailer indicator defect is signalled by a control light of the vehicle by increased flashing frequency!!

Fix all the leads with supplied band clips, assemble previously disassembled parts.

The electric set is not trouble-shootable and the deck network control is not coded.

Connect accumulator and check all vehicle functions with connected trailer or other suitable testing device.
Assembly instruction for the customer.

G}

Attention!

Un défaut du clignotant est signalé par un indicateur de contréle du véhicule qui clignote plus vite !!!

Fixer tous les cables a I'aide de bornes a bande, monter les pieces précédemment démontées.

L’ensemble électrique n’est pas diagnosable et le pilote du réseau de bord n’est pas codé.

Brancher I'accumulateur et vérifier toutes les fonctions du véhicule avec la remorque raccordée ou par l'intermédiaire d’un instrument de test.

Instructions de montage sont destinées au client.

@D

Let op!

De beschadiging van een knipperlicht van de aanhangwagen wordt door een hogere frequentie van het knipperen van controlelampje in het voertuig aangegeven.
Alle leidingen monteren met behulp van de bijgevoegde klembanden, eerder gedemonteerde onderdelen weer aanbrengen.

De elektrische set kan niet gediagnosticeerd worden en het besturingsmechanisme van het boordnetwerk is niet gecodeerd.

De accu aansluiten en alle functies van het voertuig met aangekoppelde aanhanger of geschikt testapparaat controleren.

Montage-instructie is voor de klant bestemd.

@!

Bemaerk!!!

Fejl i pahaengskeretgjets blinklys meldes af konstant blink af kgretgjets kontrollys!!

Alle ledninger fastgeres med de medleverede bandklemmer, de tidligere afmonterede dele monteres pa igen.

Elektrosattet kan ikke diagnosticeres og styringen bliver ikke kodet.

Bilbatteriet tilsluttes og dernaest skal man checke samtlige funktioner af keretgjet med sammenkoblet pahaengskeretgj, event. ved brug af et passende praveudstyr.
Montagevejledningen er for kunden.

Qo

Forsiktig!!!

Defekt av tilhengerens blinklys signaliseres med bilens kontrollys ved a gke blinkefrekvensen.!!

Alle ledningene monteres ved hjelp av vedlagte strekkavlastere, monter sa alle demonterte elementer tilbake pa plass.
Elektrosettet kan ikke diagnostiseres og er ikke kodet for kjoretoyets datamaskin.

Tilkoble batteriet og test kjgretayets funksjoner med tilhenger eller bruk et egnet testapparat.

Monteringsanvisning for kunden.

O}

Varning!!!

Slapvagndefekt signaliseras av kontrolljus genom en hégre blinkfrekvens.

Saétta fast alla ledningar med bifogade bandklammor, montera tidigare demonterade delar.

Elsatsen kan inte diagnostiseras och elsystemet kodas inte.

Forbinda en ackumulator och testa alla fordonets funktioner med en férbunden slapvagn eller en lamplig testanordning.
Monteringsanvisning for kunden.

[AD)

Huomio!!!

Peravaunun vilkun vika osoitetaan ajoneuvon kontrollivalon vilkuntataajuuden nostamisella!!

Kytke kaikki johdot liitettyjen nippusiteiden avulla. Asenna aikaisemmin irrotetut osat.

Séhkosarja ei kykene virheenmaaritykseen eika ajoneuvon verkonohjauslaitetta koodata.

Kytke akku ja tarkista sopivalla testauslaitteella, toimivatko kaikki ajoneuvon ja kytketyn peravaunun toiminnot.

Asiakkaalle tarkoitetut kokoonpanon ohjeet.

D)

Attenzione!!!

Un difetto del lampeggiatore del rimorchio & segnalato da una lampada di controllo del veicolo che comincia a lampeggiare pit velocemente!
Fissare tutti i cavi a mezzo dei orsetti a nastro in dotazione, fissare i pezzi precedentemente smontati.

I kit elettrico non é diagnosticabile e il combinatore della rete di bordo non é codificato.

Collegare I'accumulatore e verificare tutte le funzioni del veicolo con il rimorchio collegato o a mezzo di uno strumento di test.

Le istruzioni per il montaggio sono destinate al cliente.
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iNOTA!

Una averia del intermitente de remolque se sefializa con el parpadeode la luz de control de vehiculo de la frecuencia aumentada.
Fijar todos los conductores con bornes de cinta, remontar todas partes desmontadas anteriormente.

El conjunto eléctrico no es diagnosticable, el controlador de la red de abordo no esta codificado.

Conectar el acumulador y verificar todas las funcones del vehiculo con remolque o con un instrumento apropiado.

Instruccion de montaje esta destinada para cliente.

(3}

Pozor!!!

Chyba svételného ukazatele pfivésu je signalizovana prostrednictvim svételné kontrolky vozidla tim, Ze tato blika s vyssi frekvenci.!!
V8echny vodice upevnit pomoci pfiloZzenych pasovych sponek, namontovat zpét dfive odmontované &asti.

Elektricka suprava nie je diagnostikovatelna a ovladac palubnej siete nie je kédovany ovladac.

Pripojit akumulator a zkontrolovat vSechny funkce vozidla s pfipojenym pfivésem nebo pomoci odpovidajiciho testujiciho zafizeni.
Montazni instrukce je uréena pouze pro zakaznika!!!

)

Figyelem!!!

Az utanfuté index miikodési hibajat kijelzi a kocsi belsejében szerelt visszajelz6, amikor gyorsabban villog!!

Minden vezetéket rogziteni kell a mellékelt miianyag kabelkotegeldkkel, és ne feledje a kiszerelt alkatrészeket visszaszerelni!
Az elektromos készlet nem diagnosztizalt, a fedélzeti halézat vezérl6je nem koédolt.

Kosse vissza az akkumulator kabelsarujat, és rakapcsolt utanfutonal, teszt miiszer segitségével ellenérizze a kocsi minden funkcidjat, helyes miikodés szempontjabol.

A szerelési utmutaté az ligyfeleknek késziilt !!!

®D!

BHumanue!!!
[lechekT NOBOPOTHYMKA MpuULIENa CUTHANM3NPYET KOHTPOIbHAsA NTaMnoyka aBTOMOBUIS, yBenuumMBasi 4actoTy MuraHus!!

Bce npoBoga HaZlo KpenuTb Npuro; NEHTO! , YCTaHOBUTbL paHee pa3obpaHHble JeTanu.

JneKTPUYECKUI KOMNMEKT He AUarHo3upyeTcsl, a KOHTponnep 6OPTOBON CETU He KoAUpYeTCs.

MopkniounTe AKKyMyInAaTOp 1 NpoBepbTe BCE d)yHKLlVIM aBTOMOGUNSA C npucoeanHeHHbIM Npuuenom, Unu npu NOMoLLM COOTBETCTBYHOLLIEro TecTepa.

MoHTaXHas MHCTPYKLUMSA NpefHa3HavYeHa AN KnueHTa.

an:

Uzmanibu!
Priekabos signalo defektas yra signalizuojamas transporto priemonés kontroline $viesa pagreitéjusiu signalizavimo greiciu!!

Visus laidus sumontuokite pridétais juostiniais gnybtais, sumontuoti anks¢iau sumontuotas dalis.

Elektros jrenginio r lima patikrinti diagnostikos si ir transporto priemonés valdymo prietai neuzkod

Pajungkite akumuliatoriy ir patikrinkite visas transporto priemonés funkcijas su prijungta priekaba arba atitinkamu testuojanéiu prietaisu.
Montavimo instrukcija klientui!!!

av:

Démesio!!!

Piekabes signala defekta gadijuma mirgo transportlidzekla kontrollampina!!

Visu kabelu montaza javeic, izmantojot pievienotas joslas spailes, kas savieno iepriekS samontétas dalas.

Elektriska aprikojuma komplektam nav paredzéta diagnostika, un borta elektrotikla vadibas ierice nav kodéta.

Pievienojiet akumulatoru un parbaudiet visas transportlidzekla funkcijas ar piekabinatu piekabi vai izmantojot attiecigu testésanas ierici.
Montazas instrukcija klientam!!!

EsD!

Tahelepanu!!!

Haagise suunatule rikkest annab marku séiduki signaallamp suurema vilkumissagedusega.

Elektrisiisteem ei ole diagnoosivéimeline ja pardavorgu juhtimisseadet ei kodeerita.

Kaik juhtmed kinnitage kaasasolevate lintklambritega, eelnevalt monteerige lahtivoetud osad.

Uhendage kiilge aku ja kontrollige k&iki séiduki funktsioone tihendatud haagise v&i vastava kontrollmééteriistaga.

Paigaldusjuhend on méeldud kliendile!!!

G

Poznamka!!!

Poruchu smerovky privesu signalizuje kontrolné svetlo vozidla prostrednictvom zvysenia frekvencie blikania.!!

V&etky vodiCe pripevnite prilozenymi stahovacimi paskami, namontujte skér demontované diely.

Elektricka suprava nie je diagnostikovatelna a ovladac palubnej siete nie je kédovany ovladac.

Pripojte akumulator a skontrolujte vSetky funkcie vozidla s pripojenym privesom alebo s prisluSnym testovacim pristrojom.
Montazny navod je uréeny pre zakaznika !!!

Q)

Uwaga!!!

Defekt migacza przyczepy jest sygnalizowany przez $wiatto kontrolne pojazdu poprzez podwyzszenie czestotliwosci migania.!!
Wszystkie przewody zamocowa¢ dotgczonymi zaciskami tasmowymi, zamontowa¢ wczesniej rozmontowane czesci.

Zestaw elektryczny nie jest diagnozowalny, a sterownik sieci poktadowej nie jest kodowany.

Podtgczy¢ akumulator i sprawdzi¢ wszystkie funkcje pojazdu z podigczong przyczepg lub odpowiednim przyrzadem testujgcym.

Instrukcja montazu przeznaczona jest dla klienta.
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No. WyrR043007R-T, wYyrR043013R-T

BMW | 1 (F20) | 03.2014 - 06.2019
BMW | 1 (F21) | 03.2014 -

BMW | 2 (F22, F87) | 03.2014 -
BMW | 2 (F23) | 03.2014 -

KIT 043007-T KIT 043013-T

@ Elektrischer Anbausatz fiir Anhangerkupplung
Electrical Set for Trailer Connection

@ Ensemble électrique pour brancher le crochet d’attelage
@ Elektrische aansluitset voor trekhaak

@ Elektrisk tilslutningssat for trakkrog

® Elektrisk monteringssett for tihengerkontakt

@ Elektrisk forbindelsebyggsats av bogseringskrok

@ Hinauskoukun sdhkéliitantapaketti

@ Kit di congiunzione del gancio per rimorchio

@ Juego de conexidn eléctrica de gancho de remolque

@ Elektricka pfipojovaci sestava tazného zafizeni

@ Elektromos kabelkoteg vonéhorog bekotéséhez

@ OneKTpU4ecKknim NpucoeanHUTENbHbLIN KOMMNMNEKT OYKCMPHOro Kproka
@ Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys

@ Elektroniskais vilkSanas aka savienojuma komplekts
@ Elektriline tiisli ihenduskomplekt

@ Elektroinstalacia pre zapojenie t'azného zariadenia

Elektryczny zestaw przytgczeniowy haka holowniczego

J
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7-pin

13-pin
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bk/gy

N

E-Satz bu/bn = kabel bk/gy @
e-kit bu/bn =» cabel car bk/gy
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L
T

il

bkl/ye

E-Satz or/bk - kabel Fahrzeug bk/ye

e

N

CAN

ye/rd
ye/bn
OPTION 1
13 | > | 14
OPTION 2
K OPTION 1 U5 R
14

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =5 cabel car ye/rd
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OPTION 2

-

J| ol il 0 20
)

/

Stecker bk = ye/rd (PIN 49), ye/bn (PIN 50)
socket bk = ye/rd (PIN 49), ye/bn (PIN 50)

7

ﬁmﬂ:: 1 ] 1-

19

E-Satz ye/bn, ye/rd
e-kit ye/bn, ye/rd

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/rd

21

E-Satz bn 2>
e-kit bn 2>

, + bn/wh 13 pin
, + bn/wh 13 pin

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /

Seite 6 von 8



Modul Trail-tec 31-09 LED - Stecker 14 pin E-Satz E-Satz rd +30 > + rd/bu 13 pin
modul Trail-tec 31-09 LED - socket 14 pin e-kit e-kit rd+30 > 72 + rd/bu 13 pin

24

d, rd/b
+:;0 % V

AN

26 %

OPTIONAL

Nummer: WYR991699R
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27

OPTION 1

OPTION 3

v
\_ NO CODING

SOFTWARE
SERVICE

Pﬂj A 2 || station

—_—

( o)

)
BMW SERVICE ISTA/P
OFF Initialize PDC Modulej

28

STOP pedal
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No. WyrR043007R-T, wYyrR043013R-T

BMW | 3 (F30, F80) | 03.2014 - 10.2018
BMW | 3 (F31) | 03.2014 - 06.2019
BMW | 4 (F32, F82) | 03.2014 -

BMW | 4 (F33, F83) | 03.2014 -

BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 03.2014 -
BMW | 4 (F36) | 03.2014 -

BMW | 3 (G20, G80) | 11.2018 -

BMW | 3 (G21, G81) | 07.2019 -

BMW | 4 (G22, G82) | 07.2020 -

BMW | 4 (G23) | 11.2020 -

BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 07.2021 -

KIT 043007-T ¢ KIT 043013-T ¢

@ Elektrischer Anbausatz fiir Anhangerkupplung
Electrical Set for Trailer Connection

® Ensemble électrique pour brancher le crochet d’attelage
@ Elektrische aansluitset voor trekhaak

@ Elektrisk tilslutningssat for trakkrog

® Elektrisk monteringssett for tihengerkontakt

@ Elektrisk forbindelsebyggsats av bogseringskrok

@ Hinauskoukun sdhkéliitantapaketti

@ Kit di congiunzione del gancio per rimorchio

@ Juego de conexidn eléctrica de gancho de remolque

@ Elektricka pfipojovaci sestava tazného zafizeni

@ Elektromos kabelkoteg vonéhorog bekotéséhez

@ OneKTpU4ecKknim NpucoeanHUTENbHbLIN KOMMNMNEKT OYKCMPHOro Kproka
@ Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys

@ Elektroniskais vilkSanas aka savienojuma komplekts
@ Elektriline tiisli ihenduskomplekt

@ Elektroinstalacia pre zapojenie t'azného zariadenia

Elektryczny zestaw przytgczeniowy haka holowniczego

J
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7-pin

13-pin
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E-Satz or/bk > kabel Fahrzeug E-Satz bu/bn > kabel Fahrzeug
e-kit or/bk - cabel car e-kit bu/bn > cabel car
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OPTION 2 OPTION 1

-

CAN

ye/bn

ye/rd

OPTION 1

9

>

12

OPTION 2

13

16

E-Satz ye/bn, ye/rd
e-kit ye/bn, ye/rd

12

. /

E-Satz ye/bn =» kabel ye/bn, E-Satz ye/rd = kabel ye/rd
e-kit ye/bn =» cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =» cabel car ye/rd
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OPTION 2

&l

y il
// i /i M/// ),

\

Il

Stecker bk = ye/rd (PIN 49), ye/bn (PIN 50)
socket bk = ye/rd (PIN 49), ye/bn (PIN 50)

16 I

E-Satz
e-kit

E-Satz ye/bn, ye/rd
e-kit ye/bn, ye/rd

17

CAN

ye/rd
ye/bn

N

E-Satz ye/bn =» kabel ye/bn, E-Satz ye/rd = kabel ye/rd
e-kit ye/bn =» cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =» cabel car ye/rd
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E-Satz or/bk 9 kabel Fahrzeug

e-kit or/bk 9 cabel car

E-Satz bu/bn 2> kabel Fahrzeug
e-kit bu/bn 2> cabel car

20

OPTION 2
OPTION 3

OPTION 1

CAN

rd

bu

OPTION 1

20

>

22

~

23

>

OPTION 2

26

OPTION 3

27

>

31
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E-Satz ye/bn, ye/rd
e-kit ye/bn, ye/rd

23

. /

E-Satz ye/bn =» kabel bu, E-Satz ye/rd = kabel rd
e-kit ye/bn =» cabel car bu, e-kit ye/rd =» cabel car rd

24 | OPTION 2

| | ul ?\l//\

1L YL

Il

Stecker bk = bu (PIN 49), rd (PIN 50)
socket bk = bu (PIN 49), rd (PIN 50)
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27

c-Satz ye/bn =» kabel bu, E-Satz ye/rd = kabel rd
e-kit ye/bn =» cabel car bu, e-kit ye/rd =» cabel car rd

OPTION 3

Stecker bk >
socket bk =»>

31

A\

32

ye/bn = PIN 49
ye/rd = PIN 50

\_ /

E-Satz ye/bn = PIN 49, E-Satz ye/rd = PIN 50
e-kit ye/bn = PIN 49, e-kit ye/rd = PIN 50
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y

E-Satz or/bk = kabel Fahrzeug

e-kit or/bk 9 cabel car

e-kit bu/bn 2> cabel car

E-Satz bu/bn > kabel Fahrzeug

&

36

OPTION 1

N

l

Stecker bk = bu (PIN 49), r

T ——1r

Il

(PIN

.

L/
1IJ]I

o]lul

50)

socket bk = bu (PIN 49), rd (PIN 50)
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39

c-Satz ye/bn =» kabel bu, E-Satz ye/rd = kabel rd
e-kit ye/bn =» cabel car bu, e-kit ye/rd =» cabel car rd

OPTION 2

Stecker bk >
socket bk =»>

43

A\

44

ye/bn = PIN 49
ye/rd = PIN 50

\_ /

E-Satz ye/bn = PIN 49, E-Satz ye/rd = PIN 50
e-kit ye/bn = PIN 49, e-kit ye/rd = PIN 50
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E-Satz bn > _1_ |, + bn/wh 13 pin Modul Trail-tec 31-09 LED - Stecker 14 pin E-Satz
e-kit bn > |— |, + bn/wh 13 pin modul Trail-tec 31-09 LED - socket 14 pin e-kit

~

E-Satz rd +30 > + rd/bu 13 pin
e-kit rd+30 > 7+ rd/bu 13 pin

AN

49

rd, rd/bu
+30 @ /
iz
N J
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50 J OPTIONAL
&
=-—0
N : WYR991699R |]
_L_ p:: r::r::ber: WYR991699R
K -
51
OPTION 1 OPTION 3

\

\_ NO CODING

2

SOFTWARE
SERVICE
STATION

amm—N

)

BMW SERVICE ISTA/P
Initialize PDC Module/

52

<

—

~

STOP

53

N
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54

Funktionstest Anhangerbeleuchtung
it de fonctionnement de I'éclairage de la remo

Initiate Car self-test
procedure procedure

Bedienungsanweisung Fahrzeug Selbstdiagnose
Démarrage de la procédure Autodiagnostic voiture

dicator left
indicator right
tail light left
tail light right
rear fog light(s)
stop light(s)

Break procedure
(any moment)
Unterbrechung Verfahren
(jederzelt mglich)
Arrét de la procédure
(@ tout moment)

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /

Seite 14 von 14




No. WyrR043007R-T, wYyrR043013R-T

BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 03.2014 - 02.2017
BMW | 5 (F10) | 03.2014 - 10.2016

BMW | 5 (F11) | 03.2014 - 02.2017

BMW | 7 (FO1, FO2, FO3, F04) | 03.2014 - 12.2015
BMW | 7 (G11, G12) | 07.2015 - 12.2018

BMW | 5 (G30, F90) | 09.2016 -

BMW | 5 (G31) | 03.2017 -

BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 03.2014 - 10.2018
BMW | 6 Cabriolet (F12) | 03.2014 - 06.2018
BMW | 6 Coupe (F13) | 03.2014 - 10.2017

BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 06.2017 -

KIT 043007-T ¢

@ Elektrischer Anbausatz fiir Anhangerkupplung
Electrical Set for Trailer Connection

® Ensemble électrique pour brancher le crochet d’attelage
@ Elektrische aansluitset voor trekhaak

@ Elektrisk tilslutningssat for trakkrog

® Elektrisk monteringssett for tihengerkontakt

@ Elektrisk forbindelsebyggsats av bogseringskrok

@ Hinauskoukun sdhkéliitantapaketti

@ Kit di congiunzione del gancio per rimorchio

@ Juego de conexidn eléctrica de gancho de remolque

@ Elektricka pfipojovaci sestava tazného zafizeni

@ Elektromos kabelkoteg vonéhorog bekotéséhez

@ OneKTpU4ecKknim NpucoeanHUTENbHbLIN KOMMNMNEKT OYKCMPHOro Kproka
@ Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys

@ Elektroniskais vilkSanas aka savienojuma komplekts
@ Elektriline tiisli ihenduskomplekt

@ Elektroinstalacia pre zapojenie t'azného zariadenia

Elektryczny zestaw przytgczeniowy haka holowniczego

J

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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7-pin

13, 17, 23

27, 33, 37
% 43, 47, 53
57, 62, 69
74, 80, 83

13-pin

13, 17, 23

27, 33, 37
% 43, 47, 53
57, 62, 69
74, 80, 83

P

043007-13R-T/
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E-Satz bu/bn = kabel bu/bn @
e-kit bu/bn =» cabel car bu/bn
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E-Satz or/bk > kabel Fahrzeug bk/ye
e-kit or/bk > cabel car bk/ye
11 .
v // \\ \\m CAN
‘ ye/rd
ye/bn
OPTION 1
12 | > | 13
OPTION 2
k OPTION 1 14 | > | 17
13
CAN
E-Satz
ye/rd e-kit

ye/bn

N

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =5 cabel car ye/rd

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 7 von 24



Stecker bu >
connector bu >

17

CAN

ye/rd
ye/bn

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/rd

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 8 von 24



bkl/ye

k E-Satz or/bk 9 kabel Fahrzeug bk/ye
e-kit or/bk > cabel car bk/ye
21 .
v // \\ \\m CAN
‘ ye/rd
ye/bn
OPTION 1
22 | > | 23
OPTION 2
k OPTION 1 24 | > | 27
23
CAN
E-Satz
ye/rd e-kit

ye/bn

N

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =5 cabel car ye/rd

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 9 von 24



Stecker bu >
connector bu >

27

CAN

ye/rd
ye/bn

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/rd
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E-Satz or/bk - kabel Fahrzeug bk/ye
e-kit or/bk > cabel car bk/ye

O
(r / // \\ \\m CAN

ye/rd

ye/bn

OPTION 1

32

>

33

k OPTION 1

CAN

ye/rd
ye/bn

N

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =5 cabel car ye/rd

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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Stecker bu >
connector bu >

37

CAN

ye/rd
ye/bn

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/rd

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 12 von 24



bkl/ye

E-Satz or/bk 9 kabel Fahrzeug bk/ye @
e-kit or/bk > cabel car bk/ye

CAN
ye/rd

ye/bn

OPTION 1

42 | > | 43

OPTION 2

44 | > | 47

k OPTION 1

43

CAN

ye/bn

-

E-Satz
ye/rd e-kit

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =5 cabel car ye/rd

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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Stecker bu >
connector bu >

47

CAN

ye/rd
ye/bn

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/rd
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E-Satz or/bk - kabel Fahrzeug gn/gy
e-kit or/bk > cabel car gn/gy

OPTION 1

52

-

53

OPTION 2

54

>

57

OPTION 1

OPTION 3

58

>

62

52

CAN

ye/rd
ye/bn

N

E-Satz ye/bn =» kabel ye/rd, E-Satz ye/rd =5 kabel ye/bn
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/rd, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/bn

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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Stecker bk
socket bk

it Ll 9

""" ) &

=

I 2

L —

Stecker bk 5> ye/bn (PIN 49), ye/rd (PIN 50)
socket bk = ye/bn (PIN 49), ye/rd (PIN 50)

57

\
\
\

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/rd, E-Satz ye/rd =9 kabel ye/bn
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/rd, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/bn




OPTION 3

Stecker bk =»>
socket bk =»>

61

AN

62

ye/bn => PIN 49
ye/rd = PIN 50

E-Satz ye/bn = PIN 49, E-Satz ye/rd = PIN 50
e-kit ye/bn = PIN 49, e-kit ye/rd = PIN 50
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J

E-Satz or/bk - kabel Fahrzeug gn/gy
e-kit or/bk > cabel car gn/gy

OPTION 1
67

OPTION 1

Ly ———

L
l

Stecker bk 5> ye/bn (PIN 49), ye/rd (PIN 50)
socket bk =» ye/bn (PIN 49), ye/rd (PIN 50)

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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E-Satz ye/bn =3 kabel ye/rd, E-Satz ye/rd =2 kabel ye/bn
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/rd, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/bn

;”-// / as

Stecker bk =
socket bk =

73

AN

74

ye/bn = PIN 49
ye/rd => PIN 50

N J

E-Satz ye/bn = PIN 49, E-Satz ye/rd = PIN 50
e-kit ye/bn => PIN 49, e-kit ye/rd = PIN 50
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N

E-Satz or/bk - kabel Fahrzeug gn/gy @
e-kit or/bk > cabel car gn/gy

79

OPTION 1
79 | > | 80
OPTION 2
OPTION 1 81 | > | 83

CAN

E-Satz
ye/rd e-kit

ye/bn

N

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =5 cabel car ye/rd
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81
\/OPTION 2

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =2 cabel car ye/rd
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E-Satz bn=> _]_|, + bn/wh 13 pin Modul Trail-tec 31-09 LED - Stecker 14 pin E-Satz
e-kit bn » |'=— |, + bn/wh 13 pin modul Trail-tec 31-09 LED - socket 14 pin e-kit

~

E-Satz rd +30 > + rd/bu 13 pin
e-kit rd+30 > 7+ rd/bu 13 pin
87 I

AN

rd, rd/bu
it /
30 @ 2
N J
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89 J

OPTIONAL

=-—0
I Nummer: WYR991699R |
— part number: WYR991699R
K -
90
OPTION 1 OPTION 3
SOFTWARE
Py,|> | &
( — )
/  / BMW SERVICE ISTA/P
\ NO CODING OFF Initialize PDC Module/
91

~

S 11

— ~
~ -

92

N
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93

Funktionstest Anhdngerbeleuchtung —
5t de fonctionnement de I'éclairage de la remo
Initiate Car self-test
procedure procedure
Bedienungsanweisung Fahrzeug Selbstdiagnose
Démarrage de la procédure Autodiagnostic voiture

dicator left
indicator right
tail light left
tail light right
rear fog light(s)
stop light(s)

Break procedure
)
Unterbrechung Verfahren
(jederzelt maglich)
Arrét de la procédure
(@ tout moment)

STOP pedal

B

Seite 24 von 24
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No. WyrR043007R-T, wYyrR043013R-T

BMW | X3 (F25) | 03.2014 - 08.2017
BMW | X3 (G01, F97) | 07.2017 -
BMW | iX3 (G08) | 09.2020 -

BMW | X4 (F26) | 03.2014 - 03.2018
BMW | X4 (G02, F98) | 04.2018 -
BMW | X5 (GO5, F95) | 08.2018 -
BMW | X6 (G06, F96) | 08.2019 -

KIT 043007-T KIT 043013-T

@ Elektrischer Anbausatz fiir Anhangerkupplung
Electrical Set for Trailer Connection

@ Ensemble électrique pour brancher le crochet d’attelage
@ Elektrische aansluitset voor trekhaak

@ Elektrisk tilslutningssat for trakkrog

® Elektrisk monteringssett for tihengerkontakt

@ Elektrisk forbindelsebyggsats av bogseringskrok

@ Hinauskoukun sdhkéliitantapaketti

@ Kit di congiunzione del gancio per rimorchio

@ Juego de conexidn eléctrica de gancho de remolque

@ Elektricka pfipojovaci sestava tazného zafizeni

@ Elektromos kabelkoteg vonéhorog bekotéséhez

@ OneKTpU4ecKknim NpucoeanHUTENbHbLIN KOMMNMNEKT OYKCMPHOro Kproka
@ Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys

@ Elektroniskais vilkSanas aka savienojuma komplekts
@ Elektriline tiisli ihenduskomplekt

@ Elektroinstalacia pre zapojenie t'azného zariadenia

Elektryczny zestaw przytgczeniowy haka holowniczego

J

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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7-pin

12, 23, 27
31, 39

OPTION i
1112
2223

13-pin

12, 23, 27
31, 39
%X 43, 47
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E-Satz or/bk > kabel Fahrzeug E-Satz bu/bn > kabel Fahrzeug
e-kit or/bk = cabel car e-kit bu/bn 9 cabel car
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OPTION 1

-

OPTION 1

12

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/rd

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 5 von 14



14

E-Satz or/bk > kabel Fahrzeug
e-kit or/bk = cabel car

gn/gy
(gy/gn)

E-Satz bu/bn > kabel Fahrzeug

e-kit bu/bn 2> cabel car

)

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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20

OPTION 3 CAN OPTION 1/ OPTION 2
OPTION 4 OPTION 1 yelrd 21| > [ 23

ye/bn OPTION 3

o
//(,ﬂ 2 i ‘-1\\*\\
|

b

S

OPTION 1

23

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/rd

OPTION 3
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Stecker bk > ye/rd (PIN 49), ye/bn (PIN 50)
socket bk =» ye/rd (PIN 49), ye/bn (PIN 50)

27

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =9 cabel car ye/rd

Stecker bk >
socket bk =»>

31

Lz

ye/rd = PIN 49
ye/bn = PIN 50

_/

E-Satz ye/rd = PIN 49, E-Satz ye/bn = PIN 50
e-kit ye/rd = PIN 49, e-kit ye/bn = PIN 50

£y g

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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E-Satz or/bk > kabel Fahrzeug
e-kit or/bk = cabel car

E-Satz bu/bn 9> kabel Fahrzeug
e-kit bu/bn 9 cabel car

o)
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37
OPTION 2 CAN oPTION1 )

OPTION 3 OPTION 1 ye/rd 38 | > | 39
ye/bn OPTION 2
40 | > | 43
OPTION 3
44 | > | 47
J
—

14 PIN Stecker wh
14 PIN socket wh

OPTION 1

39

E-Satz ye/bn =3 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =3 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =3 cabel car ye/rd

OPTION 2
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Stecker bk > ye/bn (PIN 49), ye/rd (PIN 50)
socket bk = ye/bn (PIN 49), ye/rd (PIN 50)

43

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =9 cabel car ye/rd

Stecker bk >
socket bk =»>

47

ye/bn = PIN 49
ye/rd = PIN 50

Lz

£y g

_/

E-Satz ye/bn = PIN 49, E-Satz ye/rd = PIN 50
e-kit ye/bn =» PIN 49, e-kit ye/rd = PIN 50

043007-13R-T / 03.08.2022-00 /
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E-Satz bn > _1_ |, + bn/wh 13 pin Modul Trail-tec 31-09 LED - Stecker 14 pin E-Satz
e-kit bn > |— |, + bn/wh 13 pin modul Trail-tec 31-09 LED - socket 14 pin e-kit

~

E-Satz rd +30 > + rd/bu 13 pin
e-kit rd+30 > 7+ rd/bu 13 pin
51 I

AN

52

rd, rd/bu
+30 @ /
iz
N J
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53 %

OPTIONAL

=-—0
I Nummer: WYR991699R |
— part number: WYR991699R
K -
54
OPTION 1 OPTION 3
SOFTWARE
Py,|> | &
( — )
/  / BMW SERVICE ISTA/P
\ NO CODING OFF Initialize PDC Module/
55

~

S 11

— ~
~ -

56

N
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57

Funktionstest Anhdngerbeleuchtung —
5t de fonctionnement de I'éclairage de la remo
Initiate Car self-test
procedure procedure
Bedienungsanweisung Fahrzeug Selbstdiagnose
Démarrage de la procédure Autodiagnostic voiture

dicator left
indicator right
tail light left
tail light right
rear fog light(s)
stop light(s)

Break procedure
)
Unterbrechung Verfahren
(jederzelt maglich)
Arrét de la procédure
(@ tout moment)

STOP pedal

B
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No. WyrR043007R-T, wYyrR043013R-T

BMW | X5 (F15, F85) | 03.2014 - 07.2018
BMW | X6 (F16, F86) | 08.2014 - 07.2019

KIT 043007-T KIT 043013-T

@ Elektrischer Anbausatz fiir Anhangerkupplung
Electrical Set for Trailer Connection

@ Ensemble électrique pour brancher le crochet d’attelage
@ Elektrische aansluitset voor trekhaak

@ Elektrisk tilslutningssat for trakkrog

® Elektrisk monteringssett for tihengerkontakt

@ Elektrisk forbindelsebyggsats av bogseringskrok

@ Hinauskoukun sdhkéliitantapaketti

@ Kit di congiunzione del gancio per rimorchio

@ Juego de conexidn eléctrica de gancho de remolque

@ Elektricka pfipojovaci sestava tazného zafizeni

@ Elektromos kabelkoteg vonéhorog bekotéséhez

@ OneKTpU4ecKknim NpucoeanHUTENbHbLIN KOMMNMNEKT OYKCMPHOro Kproka
@ Elektroninis jungiamasis traukimo kablio rinkinys

@ Elektroniskais vilkSanas aka savienojuma komplekts
@ Elektriline tiisli ihenduskomplekt

@ Elektroinstalacia pre zapojenie t'azného zariadenia

Elektryczny zestaw przytgczeniowy haka holowniczego

J
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7-pin

13-pin

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 2 von 8






E-Satz or/bk > kabel Fahrzeug E-Satz bu/bn > kabel Fahrzeug
e-kit or/bk = cabel car e-kit bu/bn 2> cabel car

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 4 von 8




CAN

ye/rd

ye/bn

OPTION 1
9 (>]| 10
OPTION 2
1 | >

E-Satz ye/bn =5 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =9 cabel car ye/rd

-

E-Satz ye/bn =9 kabel ye/bn, E-Satz ye/rd =3 kabel ye/rd
e-kit ye/bn =9 cabel car ye/bn, e-kit ye/rd =5 cabel car ye/rd

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 5 von 8




E-Satzbn=> |_|_|, + bn/wh 13 pin

e-kit bn > , ¥+ bn/wh 13 pin

Modul Trail-tec 31-09 LED - Stecker 14 pin E-Satz E-Satz rd >
modul Trail-tec 31-09 LED - socket 14 pin e-kit e-kit rd >

18 ﬂ[]: ."“ 1 \

E-Satz rd +30 > + rd/bu 13 pin
e-kit rd+30 > ~J + rd/bu 13 pin
19 N\

043007-13R-T / 03.08.2022-00 / Seite 6 von 8



20 N\

d, rd/b
+:;0 % V

N
21 OPTIONAL
Nummer: WYR991699R
part number: WYR991699R :
\_ o J
22 — \
& b
OPTION 1 OPTION 3
SSERVICE
Pﬂ/‘ > || staTioN
/ZE%
( )
\ 4 BMW SERVICE ISTA/P
k NO CODING OFF Initialize PDC Module/

23 N\
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24

25

t Trailer Test

Perfec

@ taillight left
@ taillight right
® rearfoglight(s) 1,55
© stoplight(s)
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